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Пластины теплового потока FQAx

• Определение плотности теплового потока до +150°C.
•  Практичная  конструкция,  состоит  из  меандра  термопар,  

установленных на подложку.
• На пластинах с толстой подложкой не возникает боковых 

отклонений  теплового  потока  из-за  достаточной 
граничной зоны меандра.

• ПО для измерения коэффициента теплопроводности   (К), 
   см. в главе ПО

Каждая  пластина  имеет  калибровочное  значение,  
которое  соответствует  плотности теплового  потока  
 

 
в Вт/м2 при выдаваемом значении пластины 1  мВ. 
Калибровочное значение сохраняется в коннекторе 
ALMEMO®  в  качестве  заводской  уставки  для  того, 
чтобы устройства  ALMEMO® отображали 
плотность теплового потока сразу Вт/м2
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Тип Размеры            Размер меандра          Подложка      Термостойкость       Калибров.знач. Погрешность
 (мм) (мм)   (Вт/м2  ≈ мВ) калибров.знач.

Клейкая лента для комнатной температуры ZQ9017KB 
Самоклеящаяся плёнка 24 x 100 см для комнатной температуры                                                                                            ZQ9017KF

Модель Применение
117 для ровных поверхностей,
                                 например, оконный профиль   FQA017C 
118 универсальное применение,
                                 например, солнечные установки и изоляционные плиты   FQA018C 
119                     для строительного производства, изоляционные плиты кирпичных стен, старинные здания   FQA019C 
120 пластина небольших размеров,
                                 например, в медицине, ветеринарии, небольшие конструкции   FQA020C 
117 SI гибкая пластина, для ровных поверхностей,
                                 например, оконный профиль FQA017CSI 
118 SI гибкая пластина, для ровных поверхностей,
                                 например, солнечные установки и изоляционные плиты   FQA018CSI 
150-1 гибкая пластина, подходит для высоких температур,
                                 например, кирпичные стены, изолированные котлы и трубы   FQA0801H 
150-2 подходит для высоких температур, особенно для строительного производства,
                                 например, стены и изоляционные пластины FQA0802H 

Версии (включая соединительный кабель, 2 м, с коннектором ALMEMO® и сертификатом испытаний) Артикул

Тепловой поток

Технические данные

Принадлежности: Артикул

117               100 x 30 x 1.5  80 x 20 эпокс. смола -40 ... 80°C < 50 5% при 23°C
118               120 x 120 x 1.5  90 x 90 эпокс. смола  -40 ...  80°C < 15 5% при  23°C
119               250 x 250 x 1.5  180 x 180    эпокс. смола     -40 ... 80°C      < 8       5% при 23°C
120                       33 Ø x 1.5   20 Ø   эпокс. смола   -40 ... 80°C   < 150    6% при 23°C
117SI           100 x 30 x 3   80 x 20   силикон   -40 ... 80°C   < 50    5% при 23°C
118SI           120 x 120 x 3   90 x 90   силикон   -40 ... 80°C   < 15    5% при 23°C
150-1           180 x 100 x 0.6 170 x 90   PTFE            150°C   < 80    5% при 25°C
150-2           500 x 500 x 0.6  490 x 490     PTFE                             150°C      < 10        5% при 25°C
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Тепловой поток

Цифровая пластина для измерения теплового потока FQADx, с разъёмом ALMEMO® D6 
и встроенным датчиком температуры для автоматической коррекции температурного
коэффициента пластины

• Автоматическая корректировка температурного 
коэффициента пластины с помощью миниатюрного 
встроенного NTC датчика, измеряющего среднюю 
температуру пластины.  

• Измерение и оцифровка результатов измерений
теплового потока и температуры с помощью 24-
битного АЦП, встроенного в разъём ALMEMO® D6  

модель 117, 118, 119

• Средняя  температура  пластины  (°C,  t)  
Тепловой поток, температурная компенсация (Вт/м², fq)

• 2 измерительных канала запрограммированы на 
   заводе-изготовителе. 

Технические данные

см. стр. 13.03
Основные характеристики и принадлежности для цифровых датчиков серии ALMEMO® D6: см. стр. 01.08.

Датчик температуры
Чувствит. элемент              Миниатюрный NTC датчик, тип N
Точность                              ±0.5 K в диапазоне 0...+80 °C 

АЦП, встроенный в разъём ALMEMO® D6   
Вход 1                               Температура, датчик NTC
                                                 (зажимной коннектор)  

Датчик теплового потока   (см. таблицу на стр. 14.04)
Точность калибровочного значения при номинальной 
температуре                                      5 %
Номинальная температура             23 °C
Температурный коэффициент  -0.12 % / K (эпокс. пластина)
                                             или  -0.17 % / K (силик. пластина) 

Разрешение                          0.01 K°C
Линеаризация                      безошибочный вычислительный метод       
                                                                                           согласно Galway Steinhart                             
                                               (без приближений)
Точность                               ±0.05 K
Номинальная температура  23 °C ±2 K
Температурный дрейф:        0.004 %/K (40 ppm)

Вход 2                                 Напряжение, мВ
                                             (зажимной коннектор)

Диапазон измерений          0...26 мВ, 0...260 мВ
Класс точности                   AA см. стр. 01.05
Скорость обновления         0,4 сек. для обоих каналов
Напряжение питания          6...13 В DC
Потребление тока               4 мA

Принадлежности:                                                                                                         Артикул

Варианты: (включая сертификат испытаний)    Артикул
Цифровая пластина для измерения теплового потока со встроенным датчиком температуры и стационарным кабелем, 
ПВХ, длина 2 м, разъём ALMEMO® D6.
Тип 117       подложка - эпоксидная смола, размеры 100 x 30 x 1.5 мм                                                                 FQAD17T
Тип 118       подложка - эпоксидная смола, размеры 120 x 120 x 1.5 мм FQAD18T
Тип 119 подложка - эпоксидная смола, размеры 250 x 250 x 1.5 мм  FQAD19T
Тип 117SI подложка - силикон, размеры 100 x 30 x 3 мм  FQAD17TSI
Тип 118SI подложка - силикон, размеры 120 x 120 x 3 мм  FQAD18TSI


