
ДАВЛЕНИЕ

Принадлежности Артикул Артикул

Типы Артикул
Измерительные диапазоны относительного и 
дифференциального давления: 
Преобразователь дифференц. давления, тип DPS 0...2.5 
мбар ... 1000 мбар  
Диапазон указывается при заказе FD8612DPS
Диапазон 1 мбар (100 Па), наценка  OD8612P10 
Диапазон 0,5 мбар (50 Па), наценка OD8612P05

 Артикул
Измерительные диапазоны абсолютного давления: 
Преобразователь абсолютн. давления, тип APS 0...1000 
мбар, 900...1100 мбар, 800...1200 мбар 
Диапазон указывается при заказе FD8612APS
Заводской или DAkkS / DKD сертификат калибровки KD9xxx -  
давление для датчика или измер. цепи (датчик + прибор) (см. гл. 
„Сертификаты калибровки“) 

• Пригоден как для лабораторных исследований, так и для 
тяжелого промышленных условий, напр. ОВКВ, технологии 
чистых помещений, фильтровальное оборудование, медицинские 
технологии. 

• Надёжная механика гарантирует долговременную стабильность, 
линейность и хорошую воспроизводимость.

• Температурный дрейф уменьшен до минимума, благодаря 
специальной компенсации датчиков.  

• Датчик благодаря неизнашиваемой индуктивной измерительной 
системе. 

• Интегрированная электроника обеспечивает на выходе 
стандартный сигнал напряжения 0...2 В, пропорциональный 
измеренному давлению.

Линейность: ±1% от конечного знач.,  
  опция: ±0.2% или ±0.5% 
Гистерезис: ±0,1% oт конечного знач.
Номин. температура: 23°C
Перегруз. способность: до 400 мбар: 5-кратная,  
  от 500 мбар: 2-кратная
Maкс. одноврем. давление: 1 бар 
                                          (при измерениях дифференц. давления)
Электропитание: 6 ... 12 В DC, опция: 230В 50/60 Гц 
Потребление тока: прибл. 3,5 мA 
Выход: 0...2 В, опция: 
  0...10 В / 0(4)...20 мA 
Соединение: электрич.: винтовой зажим,  
  кабельный сальник PG 7,  
  давление:  6,5 мм для трубок

Время нарастания: T90 прибл. 0,02 сек
Температурный дрейф:  
 Нулевая точка 0,03% oт конеч. знач. / K,  
 Диапазон 0,03% oт конеч. знач. / K
Рабочий диапазон: +10 ... +50°C ,  
  влажность 10 ... 90%  
  без конденсата
Температура хранения: –10 ... +70°C 
Корпус: пластик ABS  
  120 x 80 x 55мм (ДxШxВ) 
  Класс безопасности: 0 
Класс защиты: IP 54
Вес: прибл. 300 г
Объём датчика: прибл. 3 мл
Увеличение объёма: прибл. 0,2 мл при ном. давлении

Соед. кабель длиной 2 м с установленным  коннектором для 
подключения к изм. приборам ALMEMO® ZA8612AK2
1 комплект силиконовых трубок 2м чёрн./бесцветн. ZB2295S

Силикон. трубка, чёрная, по 1м   ZB2295SSL
Силикон. трубка, бесцветная, по 1м ZB2295SFL

Технические данные:

Опции Артикул Артикул

Линейность 0,2%   OD8612L2  
(DPS от конечн. знач. / APS от изм. диапазона) 
с DPS только в диапазонах ≥ 2,5 мбар 
с APS только в диапазоне ≤ 100 мбар 
Линейность 0,5%   OD8612L5  
(DPS от конечн. знач. / APS от изм. диапазона) 
с DPS только в диапазонах ≥ 1 мбар  
с APS только в диапазоне ≤ 200 мбар 

Электропитание: 230 В   OD8612N 
Выход 0...10 В   OD8612R2 
(напряжение питания 19...31 В DC) 
Выход 0 ... 20 мA   OD8612R3 
(напряжение питания 19...31 В DC)
Выход 4 ... 20 мA   OD8612R4 
(напряжение питания 19...31 В DC)

Датчики давления FD 8612 DPS / APS для настенного монтажа  
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