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Влага в материалах
Тензиометр FDA 602 TM2

 Общая длина прибл. 340  
 Глубина погружения  станд. 250 мм

Вставной тензиометр L2  

Вставной тензиометр LKV2  

 Керамич. наконеч.  Цилиндр, с наконеч., Ø 20 x 65 мм 

 Керамич. наконеч.  Цилиндр, с наконеч., Ø 15 x 40 мм 
 Общая длина прибл. 160 мм 
 Глубина погружения  станд. 70 мм

Датчик  полностью  пористый,  для  измерений  тонких  слоёв 
субстрата.

 Размеры: 65 мм, Ø 70 мм
 Глубина погружения: прибл. 30 - 60 мм

Поверхностный тензиометр FO  

Поверхностный тензиометр FV   

 Размеры: 65 мм, Ø 70 мм

Стандартная  модель  для  матов-накопителей  влаги  или  для 
общих измерений на влажных поверхностях.

 

Варианты Артикул

Вариант                                            Артикул

Технические данные:

Электронный компонент тензиометра

Электронный компонент 

кабель с коннектором ALMEMO®                         FDA602TM2

Измерение:            Измерение влажности почвы
  путем определения давления всасывания.
Измерит. диапазон: 0...-1000 гПа отн. (отрицат. давлен.)
Выход 0,5 ... 4,5 В
Напряж. питания 5 В через коннектор ALMEMO® 
Кабель Датчик с кабелем, длина = 5 м, 
  с коннектром ALMEMO® 

Станд. всасывающее давление в торфяном субстрате
30 - 40 гПа повышенная влажностьt
50 – 120 гПа влажно
150 – 200 гПа подсушено
>200 гПа сухо

Станд. всасывающее давление на открытой местности
(средняя категория грунта)

< 50  гПа насыщенный
100 – 150 гПа  мокрый-влажный
>200 гПа начинает подсыхать
200 – 500 гПа необходим полив

• Измерение влагосодержания почвы через определение 
всасывающего давления. Всасывающее давление - это сила, 
которую необходимо приложить корням растения для 
абсорбции воды. 

наконечник в более сухую почву, создавая отрицательное 
давление в закупоренной трубке. Это дополнительное 
давление является мерой уровня влажности и может быть
определено как значение или использовано непосредственно

манометром в гПа.
для включения реле. Это давление измеряется и отображается 

• Тензиометр работает также в сухом воздухе, поэтому 
возможно измерение влажности в грубозернистом или
рыхлом субстрате 
• Измерение всасывающего давления независимо от 
содержания соли в субстрате или почве.

для привинчивания тензиометра,

• За счет капиллярной тяги вода перемещается через 


