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ALMEMO® X6

ALMEMO® 8036-9

Технические данные и функции 

Эталонный прибор для измерения температуры и 
влажности.  
Многоканальный измерительный прибор с девятью 
измерительными входами для датчиков Pt100 и Pt100-
психрометров. Высокоточное измерений с разрешением
0,001 K  
Предназначен для калибровочных лабораторий, при 
процедурах контроля качества, для мониторинга на  
в измерительных комнатах.    
Предназначен для использования в качестве интерфейса 
ПК или с внешним коннектором карты памяти в качестве 
регистратора данных.

Многоканальный прибор для высокоточных измерений 
Эталонный измерительный прибор ALMEMO® 8036-9 имеет 
очень высокое разрешение, точность и линейность при 
измерении температуры с возможностью подключения до 
девяти датчиков Pt100 или до четырёх Pt100-психрометров. 
Данный измерительный прибор служит эталоном 
в калибровочных лабораториях, при процедурах 
контроля качества или в качестве многоканального прибора 
для высокоточных измерений, например, на испытательных 
станциях, в измерительных комнатах или климатических 
камерах. 
Благодаря датчикам Pt100 значительно увеличились диапазоны 
измерений: до +670 °C при наивысшем разрешении 0,001 K 
и до +850 °C при разрешении 0,01 K. Имеется возможность
задать единицы измерения температуры: °C / K / °F. 
Эталонный измерительный прибор ALMEMO ® 8036-9 ра-
ботает со специальными разъёмами ALMEMO®, имеющими 
расширенные возможности программирования. Данные разъёмы
нельзя заменять на стандартные коннекторы, используемые 
с измерительными приборами ALMEMO® V6 / V7. 
Очень высокая точность благодаря многоточечной 
настройке и вводу коэффициентов для 
характеристической кривой Pt100.
Высокая точность достигается калибровкой измерительной 
цепи, состоящей из датчика Pt100 и измерительного прибора.
Для каждого датчика имеются два метода корректировки 
ошибок. 

1. Многоточечная настйрока: до 35 температурных точек  
2. Ввод коэффициентов R0 и A, B, C для характеристики

Pt100 по уравнению Каллендара-Ван Дьюзена. 
Линеаризация затем происходит с использованием 
характеристической для каждого конкретного датчика
Pt100.

Оба метода корректировки могут быть использованы для 
любого датчика одновременно. Значения корректировки 
и коэффициенты кривой Pt100 сохраняются в разъёме
датчика. 
Для каждого датчика можно задать обозначение из 
10 символов, которое сохраняется в разъёме
датчика. Датчики также обозначаются серийным 
номером. Также можно запрограммировать и сохранить в 
разъёме датчика дату следующей калибровки и интервал 
калибровки. 
Высокоточное измерение влажности с компенсацией 
атмосферного давления по формуле Зоннтага и при учёте 
коэффициента усиления согласно В. Бёгелю 
Pt100 психрометр включает в себя два датчика температуры 
для двух измерительных входов. 

Благодаря встроенному в прибор ALMEMO®
 

цифровому датчику 
атмосферного давления автоматически производится компенсация 
давления для всех величин влажности зависимых от давления. 
Влажность рассчитывается по формуле Зоннтага и при учёте 
коэффициента усиления согласно В. Бёгелю (поправочный 
коэффициент fw(t,p) для реальных газовых смесей). Это 
значительно расширяет измерительный диапазон и улучшает 
точность расчётов параметров влажности.
Температура измеряется с разрешением 0,001 K, относительная 
влажность 0,01% RH, точка росы: 0,01 K. 
Значения влажности рассчитываются из 3-х первичных
измерительных каналов (реальные измеряемые переменные):
температура по сухому термометру (TD °C), температура по 
мокрому термометру(TW °C) и атмосферное давление (мбар).  
Во втором ALMEMO

®
 разъёме (сухой датчик) можно

одновременно запрограммировать до трёх значений влажности:
относительная влажность (%), точка росы (°C) и смесь (г/ кг), 
абсолютная влажность (г/м³), давление пара (мбар), энтальпия (кДж/
кг).
Оснащение
- Пять СИД для индикации режимов работы 
- Одна клавиша для включения/выключения прибора и запуска/

остановки измерения.
- Режим регистратора данных с ALMEMO® коннектором карты 

памяти SD (доп. оборудование)
- Два выходных разъёма ALMEMO® для одновременного 

подключения ПК или сети и коннектора карты памяти 
ALMEMO®.

Конфигурационное программное обеспечение ALMEMO®

Control 
Конфигурационное ПО ALMEMO

®
 Control (вкл. в комплект 

поставки) может использоваться на ПК для программирования 
всех параметров датчика в датчике Pt100 или в Pt100 пси­
хрометре: диапазон измерений/разрешение, единицы измерения, 
сглаживание, текстовое описание, дата и интервал калибровки, 
многоточечная настройка, блокировка. 
С ПО ALMEMO® Control производится также полное програм­
мирование прибора. 
Программное обеспечение WinControl для получения данных 
измерений
ПО WinControl (доп. оборудование) можно использовать для 
получения и документирования измеренных значений, 
полученный от эталонного измерительного прибора. В 
калибровочной лаборатории эталонный измерительный прибор 
(эталонный образец) и прибор ALMEMO® (тестовый образец) 
могут быть объединены в сеть и обработаны с помощью ПО
WinControl.
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ALMEMO® X6

Технические характеристики

Дополнительные принадлежности Артикул

Коннектор памяти с картой micro SD, вкл. USB-карт ридер (см. гл. „Общие принадлежности“) ZA1904SD

Программное обеспечение WinControl для получения данных измерений
 до 20 каналов на прибор SW5600WC1
 любое количество приборов и каналов SW5600WC2

Соединительные кабели Артикул

USB кабель, электроизолированный ZA1919DKU 
Ethernet кабель, электроизолированный ZA1945DK

Измерительные входы   9 изм. входов ALMEMO® для датчиков 
  Pt100 и Pt100-психрометров
 Электроизоляция  полупроводниковое реле (50 В)
 АЦ-преобразователь   Дельта сигма 24 бит, 1,25 изм./сек
 Диапазон измерений  Pt100, 4-жильн., -200 ... +670 °C  
  Разрешение 0,001 K  
  Pt100, 4-жильн., -200 to +850 °C  
  Разрешение 0,01 K  
 Измерительный ток  1 мA  
 Точность ±0,010 K ±1 символ в диапазоне 
  -50 ...+560°C.  Разрешение 0,001 K  
  ±0,05 K ±1 символ в диапазоне 
  -100 ... +850 °C. Разрешение  0.01 K  
 Номинальные условия  +23 °C ±2 K, 1013 мбар  
 Температурный дрейф  стандартно 2 ppm / K  
 Рассчитанные значения влажности:       

аналитическое уравнение 
  

(не приближение) 

Цифровой датчик атм. давления (встроен в прибор) 
 Диапазон измерений  700 ... 1100 мбар
 Точность  ±2,5 мбар (при 23 °C ±5 K) 
Выходы   2 разъёма ALMEMO® для интерфейсного 
  кабеля и коннектора памяти 
  ALMEMO® 
Стандартное исполнение  
 Управление   1 клавиша, 5 LEDs, 2 код. переключ-ля
 Дата и время  Часы реальн. времени с лит. аккумул. батареей

Электропитание  
 Сетевой адаптер  ZB1212NA10  100 до 240 VAC 
  до 12 VDC, 2 A, электроизолир.
 Потребление тока без входных и выходных модулей
 Активный режим  прибл. 35 мA  
  с коннектором памяти прибл. 45 мA)  
 Спящий режим прибл. 0,05 мA
Корпус  180 x 049 x 137 мм (ДxШxВ) 
  полистирол (PS) вес: около 490 г

Комплект поставки Артикул

Эталонный измерительный прибор ALMEMO® 8036-9, девять входов для датчиков Pt100 и Pt100
психрометров, встроенный датчик атмосферного давления, блок питания ZB1212NA10 MA80369

ALMEMO® 8036-9

Входной разъём ALMEMO® 8036-9 Order no.
Входной разъём ALMEMO® для собственных эталонных датчиков, Pt100, 4-жильн., разрешение 0,001 K,                   
для ALMEMO® 1030-2/1036-2/8036-9 ZA9030FS7P3
Входной разъём ALMEMO® для собственных эталонных датчиков, Pt100, 4-жильн., разрешение 0,01 K,             
для ALMEMO® 1030-2/1036-2/8036-9 ZA9030FS2P3

DAkkS / DKD калибровка KD92xxD, атмосферное давление, для измерительной цепи (датчик + устройство), см. каталог, гл. 
„Сертификаты калибровки“. Калибровка DAkkS соответствует всем требованиям относительно испытательных приборов, указанным

в DIN EN ISO/IEC 17025.
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ALMEMO® X6

Измерительный элемент Pt100 проволочный

Класс   1/10 B (DIN EN 60751) при 0 °C 
Измер. наконечник  Раб. диапазон -50 ... +400 °C 
Время отклика T90  5 секунд

Номинальная длина 250 мм

Стержень   Нерж. сталь, диаметр 3 мм

Соединительный кабель     2 м, FEP / силикон         
Разъём ALMEMO®                       Разрешение 0,001 K

Технические характеристики

Pt100 высокоточный датчик FPA923L0250 
для эталонных измерительных приборов ALMEMO® 1030-2/1036-2/8036-9

Комплект поставки Артикул

Высокоточный датчик температуры, измерительный элемент Pt100 1/10 DIN, класс B       
Диаметр датчика 3 мм, длина 250 мм. Измерительный наконечник -50 ...+400 °C с кабелем FEP / 
силикон, 2 м, разъём ALMEMO®. Разрешение 0,001 K, для ALMEMO® 1030-2/1036-2/8036-9 FPA923L0250

Технические характеристики

Pt100 высокоточный психрометр FPA 836-3P3 
для эталонных измерительных приборов ALMEMO® 1036-2/8036-9

Комплект поставки Артикул

Психрометр с двумя датчиками Pt100.  Подключенный кабель, два разъёма ALMEMO®  Разрешение
0,001 K для ALMEMO® 1036-2/8036-9, блок питания, ёмкость с водой, 2 фитиля, кейс ZB2490TK2 FPA8363P3

DAkkS / DKD калибровка KT90xx, температура, для датчиков или измерительной цепи (датчик + устройство) - см. каталог, гл. 
„Сертификаты калибровки“. Калибровка DAkkS соответствует всем требованиям относительно испытательных приборов, 

указанным в DIN EN ISO/IEC 17025.

Рабочий диапазон        до +90 °C (безо льда)

Диапазон измерений влажности: прибл.10 ... 100 % RH      
Тип измерения Тип измерения 
Точность  < ±1 % RH при номин.условиях

Номинальные условия   +23 °C ±2 K, 1013 мбар, 50 % RH 
Датчики температуры поверхностное сопротивление
   2 x Pt100 класс B, настройка ALMEMO®

Корпус  Пластик: PMMA

Размеры   175 x 050 x 075 мм (ДxШxВ) 
Питание вентилятора    12 VDC от блока питания  
  кабель около 1,5 м
  (включён в поставку)

Соединит. кабель  2 кабеля по 5 м, EP / силикон

Разъём ALMEMO®                   Pt100, разрешение 0,001 K

Дополнительные принадлежности Артикул

Запасной фитиль (2 шт.)  ZB98462ED
Кабель-удлинитель для блока питания, 3-пиновое байонетное соединение, длина 5 м ZB5090VK05

DAkkS / DKD калибровка KD92xxD, атмосферное давление, для измерительной цепи (датчик + устройство), см. каталог, гл. 
„Сертификаты калибровки“. Калибровка DAkkS соответствует всем требованиям относительно испытательных приборов, указанным

в DIN EN ISO/IEC 17025. 

Дополнительные принадлежности Артикул

Алюминиевый кейс для одного датчика (длина до  500 мм) ZB9000TK1


