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Измерительный модуль ALMEMO® для напряжения переменного                                           
тока, с электроизоляцией, 4 кВ

Типы		  	 Артикул
Диап. изм. 	 Разрешение 	Пиковое знач-е	 Перегрузка	 Внутр. сопротивление
	  
130,0мВср. квадр. 0,1мВ	 0,2 В	 400 В	 0,5 МОм	 ZA9903AB1

1,300Вср. квадр.	 1мВ	 2 В	 400 В	 0,8 МОм 	 ZA9903AB2
13,00Вср. квадр.	 10мВ	 20 В	 500 В	 1 МОм	 ZA9903AB3
130,0Вср. квадр.	 0,1В	 200 В	 500 В	 1 МОм	 ZA9903AB4
400Вср. квадр.	 1В	 1000 В	 1000 В	 4 МОм	 ZA9903AB5 
Заводской или DAkkS / DKD сертификат калибровки KE90xx, для цифрового измерительного модуля - см. гл. „Сертификаты 
калибровки“ 

Типы	 	                                                                                        Артикул

Изм. диап.	 Разрешение	 Пиковое знач.	 Перегрузка	 Внутр. сопротивление
1,000Аср. квадр.	 1 мA	 2 A	 10A*	 0,10 Ом	 ZA9904AB1 
10,00Аср. квадр.	 10 мA	 20 A	 20A* 	 0,01 Ом	 ZA9904AB2 
*Без предохранителя, перегрузка только до 1 мин. максимум. 

Заводской или DAkkS / DKD сертификат калибровки KE90xx, для цифрового измерительного модуля - см. гл. „Сертификаты 
калибровки“ 

Технические данные
см. гл. „Электрические переменные“ 

Технические данные
см. гл. „Электрические переменные“ 
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Измерительный модуль ALMEMO® для переменного  тока, с электроизоляцией, 4 кВ
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Соединительный кабельный адаптер ALMEMO®                                                                             
для частоты/ импульса/ скорости вращения

Типы (длина кабеля 1,5 м)	 	 Артикул
Модель	 Диапазоны измерений	 Разрешение
Частота	 0 ... 15000 Гц	 1 Гц              
Частота	 0 ... 3200,0 Гц	 0,1 Гц  (переключ. с помощью перемычки)	 ZA9909AK1U
Импульс/цикл	 0 ... 65000 имп.	 1 имп.	 ZA9909AK2U 
Скорость	 8 ... 32000 об/мин	 1 об/мин	 ZA9909AK4U
Опция: питание датчика 12В		  OA9909V12

Технические данные
Диапазон частот:	 0 ... 15000 Гц (разрешение 1 Гц) 
	 0 ... 3200,0 Гц (разрешение 0,1 Гц)
Диапазон скоростей:	 8...32000 об/мин (разрешение: 1 об/мин)
Макс. кол-во импульсов:	 65000
Длительность импульса: 	 > 50 мс
Входное напряжение:	 4...40 В, в форме меандра, через оптопару
Потребление тока: 	 3 мA
Питание датчика:	 5 В или от устройства ALMEMO® 
               (напряжение см. Тех. хар-ки устройства ALMEMO® )
Опция V12: 
    Питание датчика:	 13,5 В ±0.5 В 
    Потребление тока:	 100 мA при UG = 12 В 
  	 50 мA при UG = 9 В 
  	 20 мA при UG = 7 В  (UG = напряж. устр-ва)   Перекл-ль PNP-

выход
NPN-
выход

Соединительный кабельный адаптер ALMEMO® для цифровых входных сигналов

Типы (длина кабеля - 1,5 м)	 	 Артикул
цифровых входа, (оптопара), для плавающих контактов, 5В доп. напряжение, выведены	 ZA9000ES2
4 цифр. входа, электроизолир. (оптопара) для внешнего напряжения, 4 до 30 В	 ZA9000EK2

канал 1
канал 2
канал 3
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