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•	Новинка:	Автоматическая	компенсация	атмосферного	
давления	для	параметров,	зависящих	от	давления	-	
посредством	цифрового	датчика,	встроенного	в	разъём	
ALMEMO®	D6		

•	Новинка:	Расчёт	влажности	по	формуле	Зоннтага	
и	коэффициенту	усиления	согласно	В.	Бёгелю	
(поправочный	коэффициент	fw(t,p)	для	реальной	газовой	
смеси).	Это	значительно	расширяет	диапазон	измерений	
и	увеличивает	точность	значений	влажности.	

•	Новинка:	Значение	влажности:	абсолютная	влажность	в	
г/м³.		

•	Высокоточные	NTC	датчики	для	температур	по	влажному	
и	сухому	термометру		

•	Температура	измеряется	с	использованием	24-битного	
АЦП,	встроенного	в	разъём	ALMEMO®	D6.		

•	Параметры	влажности	рассчитываются	по	3-м	первичным	

измерительным	каналам	(реальные	измеряемые	
переменные):	температура	по	сухому	термометру,	
температура	по	влажному	термометру,	атмосферное	
давление.		

•	Выбор	измеримых	параметров:	4	канала	
запрограммированы	на	заводе-изготовителе:	температура	
по	сухому	термометру	(°C,	TT,t),	температура	по	
влажному	термометру	(°C,	HT,	tw),	относительная	
влажность	(%H,	RH,	Uw),	атмосферное	давление(мбар,	
AP,	p).

•	Возможность	выбора	других	параметров	влажности:	
точка	росы	(°C,	DT,	td),	смесь	(г/кг,	MH,	r),	абсолютная	
влажность	(г/м³,	AH,	dv),	давление	пара	(мбар,	VP,	e),	
энтальпия	(кДж/кг,	En,	h).

•	Конфигурация	с	ПК	с	помощью	USB-кабеля	ZA	1919	
AKUV.		(см.	глава	„Сетевые	технологии“	стр.	05.05).

Психрометр
Диапазон	измерений	 10	...	100%	RH		
Чувствительный	элемент	 Психрометрический	
Погрешность		 ±1	%	RH	при	номин.	условиях	
Номинальные	условия		 +25	°C	±3	K,	1013	мбар,	50	%	RH	
Датчики	температуры		 2	x	NTC	тип	N		
Погрешность		 	0	...	+70	°C	±	0,1	K,			
	 	 +70	...	+90	°C	±	0,4	K	
 
 
 
 
 
 
 

Цифровой датчик атмосферного давления		
(встроен	в	разъём	ALMEMO®	D6)	
Диапазон	измерений	 700	...	1100	мбар
Погрешность		 ±2.5	мбар	(при	0	...	+65	°C)	
АЦП встроенный в разъём ALMEMO® D6  
Входы		 2	NTC	датчика			
	 	 (зажимное	соединение)	
Диапазон	измерений	 -50.00	...	+125.00	°C	
Класс	точности		 AA		(см.	стр.	01.05)	
Параметры	влажности												Аналитическое	уравнение		
	 	 (не	приближение)	
Частота	обновления		 0,4	сек.	для	всех	4	каналов

Технические данные, серия FNAD 46 

Цифровые психрометры серии FNAD 46, с разъёмом ALMEMO® D6, со встроенным 
датчиком атмосферного давления для автоматической компенсации давления

ALMEMO® D6

Общие характеристики 
датчиков ALMEMO® D6 
-	см.	стр.	01.08

08.18
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Принадлежности Артикул

Варианты Артикул
Ручной	цифровой	психрометр	с	NTC-датчиком		
Ручной	психрометр,	соединит.	кабель	с	разъёмом	AL-
MEMO®	D6,	встроенный	датчик	атм.	давления,	ёмкость	с	
водой,	2	фитиля	 FNAD46
Заводской	или	DAkkS	/	DKD	сертификат	калибровки	KH91xx,	
температура,	влажность,	для	цифрового	датчика	-	см.	гл.	
„Сертификаты	калибровки“	

Трубка-удлинитель,	длина	200	мм	 ZB9846VR
Пластиковый	всасывающий	шланг,	длина	300	мм	 ZB9846PS
Запасной	фитиль	(2	шт.)		 ZB9846ED

ALMEMO® D6

Рабочий	диапазон		 0	...	+90	°C	(безо	льда)	
Питание	вентилятора		 12	В	DC	от	блока	питания,	кабель		
	 	 1,5	м		(включён	в	поставку)
Корпус		 Пластик		PMMA	
Размеры		 175	x	50	x	75	мм	(ДxШxВ)	
Вес		 около	890	г	
Соединительный	кабель	 FEP	/силикон,	5	м	
ALMEMO®																																																					с	разъёмом	ALMEMO®	D6	
Напряжение	питания		 6	...	13	VDC	
Потребление	тока	 4	мA

Технические данные

Ручной цифровой психрометр FNAD 46 Стационарный цифровой психрометр FNAD 46-3

Для	тестовых	измерений	

Общее	описание	и	технические	данные	серии		
FNAD	46		(см.	стр.	08.14)

Оптимизированная	версия	для	долгосрочных	измерений	

Общее	описание	и	технические	данные	серии		
FNAD	46		(см.	стр.	08.14)

Технические данные
Рабочий	диапазон		 0	...	+60	°C	(безо	льда)	
Питание	вентилятора		 от	разъёма	ALMEMO®	D6		
Корпус		 Пластик	
Размеры		 Ø	50	мм,	длина	245	мм	
Вес		 около	300	г	
Коннектор	датчика	 Вставной	штепсель		
Соединительный	кабель		 соединение,	1,5	м,	ПВХ	кабель			
ALMEMO®																															с	разъёмом	ALMEMO®	D6		
Напряжение	питания		 9	...	13	VDC	
Потребление	тока	 20	мA

Принадлежности Артикул
Кабель-удлинитель	для	блока	питания,	с	
3-штырьковым	байонетн.	соединением,	длина	5	м		ZB5090VK05
Запасной	фитиль	(2	шт.)		 ZB98462ED

Варианты Артикул
Цифровой	психрометр	с	NTC-датчиком	
Психрометр,	стационарный	кабель,	разъём	ALMEMO®	
D6,	встроенный	цифровой	датчик	атм.,	давления,	блок	
питания,	ёмкость	с	водой,	2	фитиля,	футляр	 FNAD463
Заводской	или	DAkkS	/	DKD	сертификат	калибровки	KH91xx,	
температура,	влажность,	для	цифрового	датчика	-	см.	гл.	
„Сертификаты	калибровки“	
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•	Версия оптимизирована 
для долгосрочных 
измерительных операций.

•	Особенно походит для высоких 
температур.	

Психрометр	FPA	836-3

Рекомендации для измерительного прибора	ALMEMO®	710

Прецизионный измерительный прибор ALMEMO®	 710	 обеспечивает при измерении 
влажности воздуха с Pt100 психрометром FPA	836-3 повышенную точность измеряемых 
значений и больший измеряемый диапазон. В измерительный прибор встроен датчик 
атмосферного давления для обеспечения автоматической компенсации давления.
Расчёт влажности при использовании ALMEMO® 710 производится по Зоннтага и 
коэффициенту усиления согласно В. Бёгелю (поправочный коэффициент fw(t,p) для 
реальной газовой смеси). Расчёты производятся по трём первичным измерительным 
каналам: температура по сухому термометру	 (°C,	TT,	 t),	температура по влажному 
термометру 	 (°C,	 HT,	 tw)	 и атмосферное давление	 (мбар,	 AP,	 p.).	 Возможность 
выбора других параметров: относительная влажность	(%H,	RH,	Uw),	точка росы	(°C,	
DT,	td),	смесь	(г/кг,	MH,	r),	абсолютная влажность	(г/м3,	AH,	dv),	давление пара (мбар,	
VP,	e),	энтальпия	(кДж/кг,	En,	h).
Общее описание и технические данные прибора	ALMEMO®	710	- см. гл. Универсальные 
измерительные приборы	ALMEMO®.

Рекомендации	для	калибровочных лабораторий и обеспечения контроля качества

Высокоточный измерительный прибор	ALMEMO®	1036-2	предназначен в качестве 
эталонного прибора в калибровочных лабораториях и при контроле качества.	Прибор 
имеет высокое разрешение, точность и линейность для измерения влажности с 
психрометром FPA	836-3P3:	разрешение - температура	Pt100	0,001K,	относительная 
влажность	0,01%,	точка росы	0,01K.	Автоматическая компенсация атмосферного 
давления посредством цифрового датчика атмосферного давления, встроенного в 
устройство.
Устройство предлагается в комплекте с датчиком и калибровочным сертификатом 
DAkkS	.
Общее описание и технические данные устройства - см. гл. Высокоточные 
измерительные приборы 	ALMEMO®.

ALMEMO® 710 
Страница

каталога 01.26

ALMEMO® 1036-2 
Страница

каталога 01.58

Рекомендации	для измерения с другими приборами	ALMEMO®	

Цифровой	NTC-психрометр FNAD	46-3	со встроенным датчиком атмосферного давления и новым 
принципом расчёта влажности. Общее описание и технические характеристики - см. стр	08.14 каталога.

ALMEMO® 1036-2® 1036-2®
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Влажность воздуха
Рабочий диапазон 0	...	90°C
Диапазон измерений:	 прибл.	10	…	100%	r.H.	
Тип измерений:	 психрометрический

Точность:	 ±1%	r.H.	при номинальных условиях	
	 	 с прибором	ALMEMO®	710	
	 	 (новый принцип расчёта влажности)
Номинальные условия:	 25°C	±3°C	,	1013 мбар,	50%	r.H.
Температура

Датчик:	 2	x	Pt100	
Точность:	 IEC	751,	класс	B		
	 	 ALMEMO®	настроен

 

Конструкция

Корпус:	 пластик:	PMMA
Размеры:	 Д	175	x	Ш	50	x	В	75
Вес:	 прибл.	890	г
Кабель:	 FEP	/	силикон, 5	м		
	 	 с разъёмом ALMEMO®

Варианты	 Артикул

(вкл. блок питания, ёмкость с водой, два фитиля)
Психрометр с двумя датчиками Pt100, вкл. соединительный кабель	(два разъёма	ALMEMO®)	 FPA8363

Технические данные:

Дополнительные принадлежности	 Артикул

Автоматическая компенсация атмосферного параметров, зависящих от давления.	Датчик давления ALMEMO®	FDAD12SA,
измеряющий барометрическое давление.	Измерительный прибор	ALMEMO®	компенсирует величины влажности, зависящие от 
атмосферного давления.
	
Датчик ALMEMO®	для барометрического давления	700	... 1100	мбар, без соединительного штуцера 
(версия с соединительным штуцером	и технич. данные - см. каталог стр.	10.10).	 FDAD12SA
Опция: программирование для автоматической компенсации атмосферного давления	(обозначение:	*P),	 OA9000PK
Запасной фитиль (2 шт.)		 ZB98462ED
Кабель-удлинитель для блока питания с 3-штырьковым байонетным соединением, длина 5 м	 ZB5090VK05

Заводской или DAkkS / DKD сертификат калибровки	KH91xx,	влажность,	температура, для датчика или измерительной цепи (датчик +
измерительный прибор) - см. гл. „Сертификаты калибровки“. Калибровка DAkkS	удовлетворяет требованиям DIN	EN	ISO/IEC	17025	
на средства контроля.

Психрометр	FPA	836-3

Питание вентилятора 12 В DC от блока питания, кабель
прибл. 1,5 м (включён  в  комплект 
поставки)

2 кабеля, 2 разъёма


