
02.06

Входные разъёмы и кабельные адаптеры 
10/2016 • М

ы
 оставляем

 за собой право вносить технические изм
енения.

О
О

О
 «В

ектор-И
нж

иниринг» - О
ф

ициальны
й дистрибью

тор A
hlborn A

lm
em

o®
 в Р

Ф
 и странах С

Н
Г.

198303, г. С
анкт-П

етербург, а/я 27. Тел.: +7 (812) 327-23-20, 340-00-38. w
w

w
.vec-ing.ru

Цифровой измерительный коннектор ALMEMO® D7 для датчиков температуры Pt100

Технические характеристики и функции

• Цифровой измерительный коннектор ALMEMO® D7
работает со встроенным АЦП. Обеспечивается высокое 
разрешение 0,01 K на всём диапазоне измерений до
850°C. Линеаризация характеристической кривой Pt100
производится безошибочно (не приближение) согласно
DIN IEC 751. 

• Общая точность измерений не зависит от индикаторного 
прибора/регистратора данных ALMEMO® V7. Вся измери-
тельная цепь, состоящая из датчика Pt100 и подключенного 
коннектора ALMEMO® D7, может быть откалибрована.
Увеличенная точность датчика Pt100 достигается при 
калибровке благодаря коррекции по нескольким точкам.

• Скорость измерений определяется встроенным АЦП. На 
измерительном приборе ALMEMO® V7 параллельно 
работают все коннекторы D7 со своей скоростью. Мини-
мальный цикл опроса измерительного прибора определяется 
скоростью измерения коннекторов D7. Цикл независим от 
количества коннекторов.

• Для обозначения датчика можно запрограммировать 
комментарий из 20 символов.

Технические характеристики
Тип датчика: Pt100, 4-проводной

Измерительный                  гальванически связан с   
  вход: электропитанием
  (заземление прибора ALMEMO®)
Диапазон измерений:          -200...+850 °C
Разрешение: 0,01 K
Скорость преобразования: 10 измерений/сек.

Измерительный ток Pt100: прибл. 1 мА

Линеаризация: безошибочный расчёт   
  (не приближение)

Точность: 0,07 K + 2 разряда

Номин. температура: 22 °C ±2 K
Температурный дрейф: 0,003 %/K (30 ppm) (сопротивление)
Рабочий диапазон: -10 до 60 °C, 10 до 90 % RH  
  (без конденсата)
Напряжение питания: от 6 В от прибора ALMEMO® 
  (питание датчика)
Потребление тока: прибл. 9 мA

Высокое разрешение 0,01 K на всём диапазоне до 850°C. 
Линеаризация характеристической кривой Pt100 с помощью безошибочных расчётов. 
Более высокая точность откалиброванных датчиков благодаря многоточечной настройке датчиков Pt100. 
Предназначен только для измерительных приборов ALMEMO® V7, вкл. высокоточные измерительные 
приборы ALMEMO® 710 или ALMEMO® 202.

Новые измерительные коннекторы ALMEMO® D7 
имеют ещё более высокую точность!

ALMEMO® D7

Варианты исполнения:   Артикул

Тип Диапазон измерений Диапазон Разрешение

Pt100, 4-проводной         -200...+850 °C DP04 0,01 K ZPD700FS
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Цифровой измерительный коннектор ALMEMO® D7 для  
потенциометрических датчиков (датчики перемещения и т.п.)

Технические характеристики и функции

• Скорость измерений определяется встроенным АЦП. На 
измерительном приборе ALMEMO® V7 параллельно 
работают все коннекторы D7 со своей скоростью. Мини-
мальный цикл опроса измерительного прибора определяется 
скоростью измерения коннекторов D7. Цикл практически 
независим от количества коннекторов.

• Динамические процессы измеряются коннектором ALMEMO®

D7 с большой скоростью преобразования. Измерительный 
прибор ALMEMO® V7 сохраняет измеренные значения, ПО 
WinControl их графически отображает.

• На потенциометре измеряется перепад напряжения. Опорное 
напряжение 2В подаётся от коннектора ALMEMO® D7.

• Масштабирование на физические величины (напр., пере
мещение в мм) производится через прибор ALMEMO® V7
(на приборе или в ПО ALMEMO® Control): - корректировка
нулевой точки и конечного значения. К измеренному 
значению можно добавить единицу измерения длиной в 6 
знаков. Для обозначения датчика можно запрограммировать 
комментарий из 20 символов.

Технические характеристики
Тип датчика: Потенциометр

Измерительный:                  гальванически связан с   
вход: электропитанием
  (заземление прибора ALMEMO®)
Диапазон входн. сигнала:  -2...+2 В
Диапазон отображения:     0,00 до 100,00 %
Разрешение: 0,01 %
Скорость преобразования: 100 измерений/сек.

Опорное напряжение: 2 В
Точность: 0,02% + 2 разряда
Номин. температура: 22 °C ±2 K
Температурный дрейф: 0,003 %/K (30 ppm)
Рабочий диапазон: -10 до 60 °C, 10 до 90 % RH  
  (без конденсата)
Напряжение питания:  от 6 В от прибора  ALMEMO®  
  (питание датчика) 
Потребление тока:              прибл. 8 мA (без датчика)

Для датчиков перемещения и других потенциометрических датчиков.
Быстрое измерение: 100 измерений/сек., разрешение 10 000 знаков.
Только для современных измерительных приборов ALMEMO® V7, включая ALMEMO® 710, ALMEMO® 809, 
ALMEMO® 500.

Новый инновационный измерительный коннектор ALMEMO®

D7 объединяет в себе высокую точность с высокой 
скоростью. Настройка производится пользователем очень 
просто на измерительном приборе ALMEMO® V7.

ALMEMO® D7

Варианты исполнения:  Артикул

Тип Диапазон отображения         Разрешение

Потенциометр     0...100 %   0,01 % ZWD700FS
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работает со встроенным АЦП
• Цифровой измерительный коннектор ALMEMO® D7

. Общая точность измерений 
не зависит от индикаторного прибора/регистратора данных 
ALMEMO® V7. Вся измерительная цепь, состоящая, напр., 
из датчика перемещения и подключенного коннектора 
ALMEMO® D7, может быть откалибрована. 
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Цифровой измерительный коннектор ALMEMO® D7 
для дифференциала напряжения постоянного тока, Вольт / дифференциал постоянного тока, мА

Технические характеристики и функции

• Динамические процессы измеряются коннектором
ALMEMO® D7 в диапазоне “быстрое измерение” с
с большой скоростью преобразования. Измерительный

прибор ALMEMO® V7 сохраняет измеренные значения, 
ПО WinControl их графически отображает. Если требуется 
высокое разрешение и стабильные значения, напр., для 
высокоточного измерительного преобразователя давления,
измерительный коннектор ALMEMO® D7 работает с высоким 
разрешением, но со сниженной скоростью преобразования.

• Измерительные преобразователи, которым требуется пита-
ние и у которых нет своего блока питания, запитываются 
от коннектора ALMEMO®D7. Сигналы масштабируются на 
физические величины (напр., давление 25 бар при напря-
жении 10 В). Единицы измерения могут быть длиной в 6 
знаков. Для обозначения датчика можно запрограммировать 
комментарий из 20 символов.

Технические характеристики
Измерительный 
вход:

гальванически связан с   
  электропитанием 
  (заземление прибора ALMEMO®)
Диапазон измерений: см. варианты исполнения

Скорость преобразования, разрешение: см. варианты исполнения

Перегрузка: см. варианты исполнения

Внутр. сопротивление: см. варианты исполнения

Входной ток: 100 пA

 
Точность: 0,02% + 2 разряда
Номин. температура: 22 °C ±2 K
Температурный дрейф: 0,003 %/K (30 ppm)
Рабочий диапазон: -10 до 60 °C, 10 до 90 % RH   
  (без конденсата)
Напряжение питания: 6 / 9 / 12 В от прибора ALMEMO® 
  (питание датчика)
Потребление тока: прибл. 8 мA (без преобразователя)

Новый коннектор ALMEMO® D7 позволяет проводить 
измерения с высокой скоростью или с высокой точностью и 
предназначен для широкого круга измерительных задач.  
Совершенно простая настройка производится 
пользователем на измерительном приборе ALMEMO® V7.

ALMEMO® D7

Быстрое измерение: 1000 измерений/сек., разрешение до 1 мВ/ 10 мкA (2000 знаков) 
или высокое разрешение до 0,001 мВ/ 0,1 мкА (200 000 знаков), 5 измерений/сек. Только для современных 
измерительных приборов ALMEMO® V7, включая ALMEMO® 710 или ALMEMO® 202.

Дополнительные принадлежности:   Артикул

Гальван. развязка (до 50 В) для датчиков ALMEMO® D7, кабель со штепс. разъёмом, длина = 0,2 м         ZAD700GT

Варианты исполнения:
Диапазон           Диапазон Разрешение   Скорость преобраз-я Внутреннее  Перегрузка

 U25* 0,01 мВ   5 изм/сек  
-2,2...+2,2 В     U24 0,1 мВ    500 изм/сек               110 кОм                  ±3 В ZED700FS
 U23  1 мВ   1000 изм/сек 

-250...+250 мВ U254* 
-64...+64 мВ U643 0,001 мВ     5 изм/сек           5 ГОм   ±2,8 В  ZED700FS2

 U204*  0,1 мВ   5 изм/сек
-20...+20 В      U203 1 мВ    500 изм/сек            110 кОм                   ±30 В ZED702FS
 U202 10 мВ     1000 изм/сек

 I204* 0,1 мкA  5 изм/сек 
-20...+20 мA  I203 1 мкA 500 изм/сек            130 Ом  ±28 мA  ZED701FS
 I202 10 мкA  1000 изм/сек

* Заводская настройка. Желаемый диапазон измерений можно запрограммировать на приборе ALMEMO® V7.
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измерений сопротивление

• Цифровой измерительный коннектор ALMEMO® D7
работает со встроенным АЦП. Общая точность измерений 
не зависит от индикаторного прибора/регистратора 
данных ALMEMO® V7. Скорость измеренй определяется 
встроенным АЦП. На измерительном приборе ALMEMO®

V7 параллельно работают все коннекторы D7  со своей 
скоростью. Минимальный цикл опроса измерительного 
прибора определяется скоростью измерения коннекторов
D7. Цикл практически независим от количества 
коннекторов.

Датчик без питания                      Датчик с питанием
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Цифровой измерительный коннектор ALMEMO® D7 для разности измерительного мостика мВ

Новый коннектор ALMEMO® D7 позволяет проводить 
измерения с высокой скоростью или с высокой точностью и 
предназначен для широкого круга измерительных задач.   
Совершенно простая настройка производится 
пользователем на измерительном приборе ALMEMO® V7.

Для датчиков давления (давление/сжатие), датчиков крутящего момента или плёночных тензометров.  
Быстрое измерение: 1000 измерений/сек., разрешение 50 000 знаков 
или высокое разрешение до 200 000 знаков, 10 измерений/сек.. 
Только для современных измерительных приборов ALMEMO® V7, включая ALMEMO® 710 или ALMEMO® 202.

Технические характеристики и функции

• Цифровой измерительный коннектор ALMEMO® D7
работает со встроенным АЦП. Общая точность измерений
не зависит от индикаторного прибора/регистратора данных
ALMEMO® V7. Вся измерительная цепь, состоящая из дат
чика, состоящая, напр., из датчика силы и подключенного 
коннектора ALMEMO® D7, может быть откалибрована.

• Скорость измерений определяется встроенным АЦП. На 
измерительном приборе ALMEMO® V7 параллельно 
работают все коннекторы D7 со своей скоростью. 
Минимальный цикл опроса измерительного прибора 
определяется скоростью измерения коннекторов D7. 
Цикл практически независим от количества коннекторов.

• Динамические процессы измеряются коннектором
ALMEMO® D7 в диапазоне “быстрое измерение” с большой 
скоростью преобразования. Измерительный прибор
ALMEMO® V7 сохраняет измеренные значения, ПО 

WinControl их графически отображает. Если требуется
высокое разрешение и стабильные значения, напр., для  
высокоточных датчиков силы, измерительный коннектор, 
ALMEMO® D7 работает с высоким разрешением, но со 
сниженной скоростью преобразования. 

• Измеряется схема полного моста в 4-х проводном 
подключении. Мост питается от коннектора ALMEMO®

D7.
• Масштабирование датчика на физические величины 

(напр.,  конечное значение 1 кН  с параметром 2 мВ/В) 
производится через прибор ALMEMO® V7 (на приборе или 
в ПО ALMEMO® Control): - корректировка нулевой точки. 
- Масштабирование конечного значения указанием пара-
метра мВ/В или корректировка нагрузкой измерительного 
моста с конечным значением. Единицы измерения могут 
быть длиной в 6 знаков. Для обозначения датчика можно 
запрограммировать комментарий из 20 символов.

Технические характеристики
Тип датчика: Схема полного моста, 4-проводной
Измерительный:                  гальванически связан с   
вход: электропитанием
  (заземление прибора ALMEMO®)
Диапазон входн. сигнала:  -29,3...+29,3 мВ

Диапазон отобр-я, скорость преобраз-я: см. варианты исполнения

Питание моста:       5 В , самокалибровка с цепью делителя
  точность 0,01 %,  
  температурный дрейф 10 ppm/K

Точность: 0,02% + 2 разряда
Номин. температура: 22 °C ±2 K
Температурный дрейф: 0,003 %/K (30 ppm)
Рабочий диапазон: -10 до 60 °C, 10 до 90 % RH   
  (без конденсата)
Напряжение питания: от 6 В от прибора ALMEMO®  
  (питание датчика)
Потребление тока:              прибл. 15 мA (без датчика силы)

ALMEMO® D7

Варианты исполнения:  Артикул

Диапазон Диапазон отображения      Скорость преобразования

DMS2*  ±50 000 знаков  1000 измерений/сек. ZKD700FS
или:  
DMS1                                         ±200 000 знаков                       10 измерений/сек.

* Заводская настройка. Желаемый диапазон измерений можно запрограммировать на приборе ALMEMO® V7.
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