
ДАВЛЕНИЕ

Принадлежности	 Артикул	 Артикул

Коннектор FDA 612 SA для измерения атмосферного давления

•	Компактная конструкция - подключается непосредственно 
к измерительному прибору. 

•	Высокая точность измерений благодаря 
пьезорезистивному датчику.

Версии (включая сертификат испытаний)	 Артикул
Коннектор для измерения атмосферного давления со штуцером на входе давления	 FDA612SA
Заводской или DAkkS / DKD сертификат калибровки KD9xxx -  давление для датчика или измер. цепи (датчик + прибор) (см. гл. 
„Сертификаты калибровки“) 

	 Диапазон измерений 	 700...1050 мбар 
		  (Полный диапазон 0 ... 1050 мбар)

	 Материал датчика 	 алюминий, нейлон, силикон,  
		  силикагель, латунь

Размеры	 90 x 20 x 7,6 мм

Соединительный кабель, 0,2 м	 ZA9060AK1
Кабель-удлинитель, 2  м	 ZA9060VK2

Кабель-удлинитель, 4 м	 ZA9060VK4

Технические данные:

Цифровой датчик FDAD 12 SA для измерения атмосферного давления  
Встроен в разъём ALMEMO® D6

Версии (включая сертификат испытаний)	 Артикул
Цифровой датчик для измерения атмосферного давления, встроенный в разъём ALMEMO® D6 	 FDAD12SA
Заводской или DAkkS / DKD сертификат калибровки KD92xx -  атмосферное давление для цифрового датчика (см. гл. „Сертификаты 
калибровки“)

Цифровой датчик давления  (встроен в разъём ALMEMO® D6) Разъём ALMEMO® D6   
	 Обновление 	 1 сек. для всех каналов  
	 Напряжение питания  	 6...13 В DC  
	 Потребление тока	 4 мA

Особенности
•	Цифровой датчик для измерения атмосферного давления, с 

компенсацией температуры. 
•	Высокая точность при большом температурном диапазоне. 
•	Измеренное значение атм. давления может использоваться 

для компенсации других датчиков, подключенных к изм. 
прибору ALMEMO® (программное обозначение *P). 

•	Компактная конструкция, без соединителей. 
•	Подключение напрямую к измерительному прибору. 
•	Один измерительный канал (запрограммированный на 

заводе-изготовителе).
•	Измерение атмосферного давления  (мбар, AP, p)

Общие характеристики и принадлежности датчиков 
ALMEMO® D6 - см. стр. 01.08

Технические данные

Рабочий диапазон -10...+60 °C, 10...90% r.H.,  
  без конденсата  

 Перегруз. способность макс. 1,5 раза от конечного значения 
 Точность   ±0.5 % от конечного значения
 Номин. температура 25 °C  
 Температурный дрейф  <±1 % от кон. знач. при 0 ... +70 °C
 Соединение  Ø 5 мм, длина 12 мм 

 Диапазон измерений   300...1100 мбар 
 Точность   ±2.5 мбар 
    в диапазоне 700...1100 мбар (при 23 °C, ±5 K)  
 Рабочий диапазон  -10 ... +60 °C  
  10 ... 90 % RH  
  без образования конденсата   
    Размеры   62 x 20 x 7,6 мм 

10/2016 • Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
ООО «Вектор-Инжиниринг» - Официальный дистрибьютор Ahlborn Almemo® в РФ и странах СНГ.
198303, г. Санкт-Петербург, а/я 27. Тел.: +7 (812) 327-23-20, 340-00-38. www.vec-ing.ru.
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ДАВЛЕНИЕ
Коннектор для измерения дифференциального давления FDA 612 SR, FDA 602 S2K 

•	Новая компактная конструкция - подключается 
непосредственно к измерительному прибору. 

•	Высокая точность измерений благодаря 
пьезорезистивному датчику.

Версии (включая сертификат испытаний)	 Артикул
(вкл. набор силиконовых шлангов, 2 м) Коннектор для измерения дифференциального давления 
Диапазон ±1000 мбар	 FDA612SR
Диапазон ±250Па (независимо от положения)	 FDA602S2K
Диапазон ±1250 Пa или ±6800 Па, см. стр. 09.06 
Заводской или DAkkS / DKD сертификат калибровки KD9xxx -  давление для датчика или измер. цепи (датчик + прибор) (см. гл. 
„Сертификаты калибровки“) 

Перегрузочная способность  
	 FDA612SR	 макс. 1,5 раза от конеч. знач.  
	 FDA602S2K	 макс. 250 мбар 
Точность  	 ±0.5% от конечн. значен. в диапаз.  
(с настройкой нулевой точки)  от 0 до положит. конечн. значения 

	 FDA612SR	 < ±1.5 % oт конечн. значен.   
	   диапазон компенсации температуры   0 ... +70 °C  
	 FDA602S2K	 < ±2 % oт конечн. значен.  
	   диапазон компенсации температуры  -25 ... +85 °C 

Рабочий диапазон 	 -10...+60 °C, 10...90% r.H.,  
		  без конденсата  
Размеры 	 74 x 20 x 8,8 мм
Соединение 	 Ø 5 мм, длина 12 мм
Материал датчика	 алюминий, нейлон, силикон,  
		  силикагель, латунь

Технические данные

Принадлежности	 Артикул	 Артикул
Соединительный кабель, 0,2 м	 ZA9060AK1
Кабель-удлинитель, 2 м	 ZA9060VK2

Кабель-удлинитель, 4 м	 ZA9060VK4

! Использование вместе с ALMEMO® 2890, 5690, 5790, 
8590, 8690: 
Новый коннектор давления ALMEMO® немного 
выше (8,8 мм). Поэтому  оседние разъёмы на 
приборе ALMEMO® могут быть заблокированы. 
Однако 1-й входной разъём можно всегда 
использовать без ограничений, либо коннектор AL-
MEMO® можно подключить в любой разъём с 
помощью соединительного кабеля ZA9060AK1.

Одновременное давление  FDA602S2K макс. 700 мбар
                                                   FDA612SR макс. 3 бар
Номинальная температура  25 °C  
Температурный дрейф  
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