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Варианты                                                  Артикул

Заводская  калибровка  KL90xx  датчиков оптического  излучения  (см. главу "Калибровочные сертификаты")

исследований, для сельского хозяйства и для 

V- лямбда излучение датчик FLAD 03 VL1
V- лямбда-датчики используются в области медицинских и 
/ или биологических исследований, для метеорологической 
информации и систем прогнозирования, для климатических

ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
V- лямбда датчик излучения FLAD 03 VL1

Технические данные:

Измерительный диапазон V-лямбда 0.02 люкс ... 200 кЛюкс
ALMEMO® измерительный диапазоны
 0 ... 650.00 люкс
 0 ... 6500.0 люкс
 0 ... 65000 люкс
 0 ... 200.00 кЛюкс
Sensor system Si / interf. filter
Спектральная чувствительность 380 nm to 720 nm
Максимальная спектральная чувствительность  555 nm
Рабочая температура -20°C ... +60°C
Выходной сигнал  I²C
Минимальное разрешение 0.02 lx
Напряжение питания от измер. прибора ALMEMO® 
Время включения (рабочий цикл) < 1 s
Время включения < 1 s
Монтаж 2 винта M3
Подключение кабеля штекерный разъем
Диффузор PTFE
Купол PMMA
V-лямбда адаптер <3%
Смещение нуля ошибка f2 < 2.0%
Линейность < 1 %
Абсолютная ошибка < 5 %
Вес прибл. 50 g

V- лямбда излучение
Спектральный диапазон видимого света называется 
V-лямбда излучением и соответствует чувствительности 
человеческого глаза. Измеренное значение является мерой 
воспринимаемой яркости. Диапазон длин волн простирается
от конца УФ-спектра от 400 нм до начала ИК-диапазона 
при720 нм с максимумом при 555 нм. Определенная 
освещенность в «LUX» может быть напрямую 
преобразована в облучение «Вт / м²». Измерения в этом 
конкретном диапазоне имеют большое значение для 
проектирования рабочих мест и освещения на рабочем 
месте.

автомобильной промышленности соответственно для 
измерения искусственного освещения.
Спектральная чувствительность приемника 
чрезвычайно хорошо адаптирована к чувствительности 
человеческого глаза и соответствует классу устройства 
B согласно DIN 5032. Измерительная головка FLAD 03 
VL1 имеет черный анодированный алюминиевый 
корпус. Измерение корректируется cos. Измерительная 
головка подходит только для использования внутри 
помещений.

V-лямбда датчик излучения с 1,5 метровым соединительным кабелем ALMEMO®  FLAD03VL1


