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Основные характеристики и аксессуары, датчики 
ALMEMO® D6 : см. стр. 01.08

Цифровой датчик углекислого газа FYAD 00 CO2 
с ручкой, встроенным датчиком атмосферного давления для автоматической  
компенсации давления и коннектором ALMEMO® D6

• Цифровой датчик CO2 со встроенным сигнальным 

• Сенсор отлично защищен от внешних загрязнений 
фильтром ПТФЭ. Долговременная стабильность.

   процессором. 
• Все  характеристики  сенсора  и  данные  калибровки 

доступа свежего воздуха) автоматически компенсирует 
отклонения, вызываемые физическим старением 
измерительного элемента. 

 

  сохраняются внутри датчика CO2. 
•  Уникальная процедура автоматической калибровки (без

• Автоматическая компенсация атмосферного давления,    
   обеспечивает независимость измерений CO2 
• С помощью встроенного датчика возможно измерение 

усредненного значения величины атмосферного давления. 
• Возможна долговременная непрерывная запись 

результатов измерений при подключении к регистратору 
данных ALMEMO® в спящем режиме; данная функция 
применима только для приборов с функцией “sleep delay” 
(180 секунд). 

• Свободно выбираемый формат вывода измеряемых             
   значений (2 канала программируются на заводе): 

• 2 измерительных канала для одновременного измерения 
концентрации  CO2 и атмосферного давления.

 
концентрация CO2, усредненное значение (ppm), 
атмосферного давление (mbar,  AP,  p).  

Вариант (включая заводской тестовый сертификат)                                                          Артикул

Цифровой датчик углекислого газа (CO2)  (включая АЦП) 

Датчик  
Измерительный  диапазон
 

2-лучевой ИК измер. элемент

Точность 
 FYAD 00-CO2B10 ±(100 ppm +5 % от измер. знач.)   
     FYAD 00-CO2B05 ±(50 ppm +3 % от измер. знач.)

  
FYAD00CO2B10 0 ...10,000 ppm   
FYAD00CO2B05 0 ... 5,000 ppm

Номинальные условия +25 °C, 1013 mbar 
Температ. зависимость   типично 2 ppm CO2 / K
                                           в диапазоне 0 ... +50 °C
 Время отклика <195 секунд 
Рабочий диапазон -40 ... +60 °C / 0 ... 95 % RH   
                                              без образования конденсата
Измерительный интервал  Скользящий средний 165 секунд
                                              (11 измерений за 15 секунд) 

Фильтрующий колпак  PTFE  
                                              диаметр 18 мм 
 длина прибл. 41 мм

Размеры: диаметр 20 мм 
 общая длина вкл. датчик
                                            245 мм
ALMEMO®соед.кабель     встроенный кабель, 2 метра   
                                             с коннектором ALMEMO® D6

Коннектор датчика Разъем для подключения 
Рукоятка                            со встроенной электроникой

Цифровой датчик атм. давления (встроен в рукоятку) 
Измерительный диапазон 700 ... 1100 mbar 
Точность ±2.5 mbar (при 23 °C  ±5 K) 
Коннектор ALMEMO® D6 
Частота обновления 1 сек. для всех 4-х каналов
Напряжение питания        6 ... 13 В DC 
Потребление тока 25 мА

Цифровой датчик CO2 с рукояткой, встроенным датчиком атмосферного 
давления, со встроенным кабелем и коннектором ALMEMO® D6 
 Измерительный диапазон 10 000 ppm FYAD00CO2B10
 Измерительный диапазон   5 000 ppm FYAD00CO2B05 
FYAD00CO2B10

Прибор может конфигурироваться с помощью ПК, через 
кабельныйUSB адаптер ZA 1919 AKUV (см. раздел 
“ALMEMO® Сетевые технологии”).

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗА

Заводская калибровка KY96xx датчиков концентрации углекислого газа (см. главу "Калибровочные сертификаты")

Технические данные:

Принцип измерения          нерассеянный инфракрасный              
                                             (NDIR) 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗА
Датчик углекислого газа FYA600CO2

• Так  как  газ  распространяется  посредством естественной  
конвекции,  этот  прибор  особенно хорошо  подходит  для  
климатологических  измерений,  для  контроля  воздуха  в 
помещениях, где  находятся  люди,  для  обеспечения  притока 
свежего  воздуха,  поступающего  с  улицы  и регулирования  
производительности  систем  вентиляции  в  жилых  домах, 
производственных и административных зданиях.   

• Различные диапазоны измерения - до 25%.

Вариант Артикул

Заводская калибровка KY96xx измерительной системы концетрации CO2 (датчик+прибор) (см. главу "Калибровочные сертификаты")

Датчик углекислого газа включая соединительный кабель 1.5 м, для измерения CO2 в воздухе FYA600CO2
(Пожалуйста, при заказе уточняйте диапазон !)

Технические данные:
Газ: CO2

Принцип измерения: инфракрасный оптический
Диапазон измерения:       номинальный (% CO2): 
 0 … 2.5%, 0 … 10%, 0 … 25%
Точность:                            ±2% от конечного значения
Воспроизводимость:        ±1% от конечного значения
Разрешение:                     (зависит от дапазона измерения) 
 <200ppm при 2.5%
Выход: 0 … 2 В                                                
                                           линеаризация в приборе ALMEMO®

Напряжение питания:        6.5...12 В постоянного тока от    

Потребление тока эфф. 50 мА/ макс. 70 мА
Установочное время t90: < 60 с
Температурный коэф.: типично –0.4% сигнал/KTemperature 
range: 5 to +40°C
Относителная влажность: 0 ... 95%, без конденсата
Размеры:                             Ш 96мм x В 36мм x Д 64мм
Вес:                                      241 гр.
Соединительный кабель:  1.5 метра, с коннектором ALMEMO® 

                                             изм. устройства ALMEMO
 Рекомендуется работа от            
                                             внешнего источника питания!

Работа  с  устройством  в  СПЯЩЕМ  режиме 
невозможна! От измерительного прибора ALMEMO
может питаться только один датчик CO2.

В разделе “Дополнительные аксессуары” доступен 
широкий выбор источников питания, которые 
подойдут к Вашей конкретной задаче.

Для подключения к приборуALMEMO® более одного
датчика CO2, эти датчики нуждаются в отдельном 
питании

Выход тока:                      относительно GND (земли)
Макс. сопротивление нагрузки: 400 Ом


