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Высокоточный прибор для
измерения температур 
Измерение с помощью 
термопар. Тип N, S, R, B  
Разрешение 0,01 K, до 1800 °C

Технические характеристики
• Высокое разрешение, точность и линейность для 

измерения температур с термопарами типов N, S, R, B  
• Предназначен в качестве эталонного прибора в 

калибровочных лабораториях и при контроле качества  
• Высокая точность благодаря многоточечной калибровке 

температурного датчика с термопарами  
• Каждый температурный датчик имеет собственный 

холодный спай в коннекторе ALMEMO®  или наружный.   
Температура холодного спая в коннекторе ALMEMO® 
измеряется NTC-датчиком с высоким разрешением 0,001 K 

• 2 гальванически изолированных измерительных входа для 
термопар типов N, S, R, B 

• Разрешение 0.01 K 
• Единицы измерения °C, °F, K 
• АЦП в высоким разрешением, дельта сигма, 24 бит, 1,25 

измерений/сек..  
• 2 выходных разъёма для цифрового интерфейса, 

• Компактный, современный, эргономичный дизайн  
• Графический дисплей с белой подсветкой  
• Лёгкое управление 4 клавишами и клавишами управления 

курсором  
• Отображение измеряемых значений: 2 измеряемых 

значения, разница, список измерительных точек, 
температура холодного спая  

• Измерительные функции: настройка нулевой точки, 
сглаживание, макс./мин. значения, память для 
индивидуальных значений - на 100 значений  

• Регистратор данных с коннектором памяти ALMEMO® 
(доп. принадлежности)  

• Программирование датчика: сглаживание, комментарии, 
единицы измерения, разрешение  

• Конфигурация устройства: подсветка, контраст, адрес 
устройства, пропускная способность

• Выбор языка: немецкий, английский, французский

Измерительные входы 2 входн. разъёма ALMEMO®  
  для термопар  
 Гальв. изоляция   Полупроводник. реле (50В)  
 АЦ-преобразователь   Дельта сигма 24 бит, 1.25 изм./сек 
 Диапазоны измерений   
 NiCrSi-NiSi  Тип N  -200 ... +1300 °C 
 PtRh10-Pt  Тип S  -50 ... +1768 °C  
 PtRh13-Pt  Тип R  -50 ... +1768 °C  
 PtRh30-PtRh6  Тип B  +250 ... +1820 °C  
 Разрешение   0.01 K  
 Погрешность   ±0.1 K ± 1 знак в диапазоне   
 Тип N   -200 ... +1300 °C  
 Тип S   +50 ... +1760 °C 
 Тип R   +100 ... +1760 °C 
 Тип B   +500 ... +1800 °C 
 Номин. условия   23 °C ±2 K, 1013 мбар, раб. от аккум.  
 Температурный дрейф   стандартно 10 ppm/K  
 Темп. холодного спая       Измерения с разрешением 0,001 K 

Выходы                               2 разъёма ALMEMO® для интерфейсн. 
                                          кабеля и коннектора памяти ALMEMO® 
Стандартное оборудование   
 Дисплей   Графич. 128x64 пикс., 8 строк 
 Подсветка   2 белых СИД  
 Клавиатура   7 клавиш  
 Дата и время               Часы реальн. времени, питание от аккум.  
 Внутр. память индивид. значений 100 измеренных значений 
Электропитание   
 Аккумулятор   3 AA щелочные батареи  

  электроизолированный  
Потребление тока без входных  и выходных модулей 
  около 20 мA  
 с подсветкой   около 40 мA 
Корпус   127 x 83 x 42 мм (ДxШxВ)   
  ABS (макс. 70°C), 290 г

Технические данные ALMEMO® 1020-2

 Сетевой адаптер              ZA1312NA10 100...230 В AC
до 12 В DC, 2 A,  

Принадлежности Артикул

Ethernet кабель  ZA1945DK
Коннектор памяти АLMEMO® с картой micro SD ZA1904SD
Прорезиненный чехол, противоударный, серый  ZB2490GS2
Крепление для монтажа на DIN-рейку ZB2490HS

Эталонные измерительные приборы
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Комплект: высокоточный прибор для измерения температур с принадлежностями, ознакомительным 

Высокоточный измерительный прибор ALMEMO® 1020-2, с 3 АА щелочными батареями, настольным

транспортировки и ознакомительным программным обеспечением ALMEMO® View SW5500AV  (см. стр. 06.16)

службы калибровки DKD/DAkkS

Варианты

программным обеспечением и термопарой, а также с сертификатом калибровки Германской 

сетевым адаптером ZA1312NA10, USB кабелем данных ZA1919DKU, кейсом для

Эталонные измерительные приборы

Набор с высокоточной экранированной термопарой, Тип N

Технические данные:

Экранированный термопарный датчик, тип N:  FTAN926L0500P2
Измерит. элемент   NiCrSi-NiSi, тип N,  класс 1 
Измер. наконечник   Экранир. кабель с мин. изоляцией,  
  d =  6 мм,  L =  500 мм  
 Рабоч. диапазон  -200 до +1150 °C 
Соединит. кабель 1,5 м, термопровод (скрученный)  
  FEP / силикон(-50...+200°C) 
Разъём ALMEMO®   Разрешение 0,01 K, со встроенным   
  датчиком компенсации холодного   
  спая

Комплект Артикул
с экранированной термопарой, Тип N FTAN926L0500P2 

SP10202ND
с калибровочным сертификатом DAkkS для 0 / 100 / 500
 / 1000 °C, с настройкой
Аксессуары: Алюминиевый кейс для одного датчика
(длина до 500 мм)  

Набор с высокоточной термопарой, Тип S

Технические данные:

Измерит. элемент   PtRh10-Pt,  тип S, класс 1
Измер. наконечник   Проволока термопары d= 0,5 мм,  
  в керамической защитной трубке,   

 Рабоч. диапазон   до +1400 °C 

  FEP/силикон (-50...+200°C) 
Разъём ALMEMO®   Разрешение 0,01 K, со встроенным   
  датчиком компенсации холодного   
  спая

Термопарный датчик, тип S: FTAS917L0700P2

Соединит. кабель   1,5 м, компенсационный кабель  
Соединит. головка           Керамическая защитная трубка, с резьбой

Комплект Артикул
с термопарой, Тип  S  FTAS917L0700P2 

ZB9000TK2 с калибровочным сертификатом DAkkS   
для 500/1000/1200 °C, с настройкой  SP10202S1D

Набор с высокотой термопарой, Тип S с наружным холодным спаем

Технические данные:

Термопарный датчик, тип S с наружным холодным спаем:  

Измерит. элемент   PtRh10-Pt, тип S, класс 1
Измер. наконечник   Проволока термопары d= 0,5 мм,   
  в керамической защитной трубке,   

 Рабоч. диапазон   до +1600 °C 

Соединит. кабель   0,75 м, изолир. термопроволоки   
  PtRh10-Pt до холодного спая 
Холодный спай   Защитн. трубка из нерж. стали   
  dd= 5 мм, L= 250 мм 
Соединит. кабель   2 м скруч. медный кабель 
Разъём ALMEMO®   Разрешение 0,01 K

  d= 7 мм, L= 700 мм   

Соединит. головка           Керамическая защитная трубка, с резьбой

  d= 7 мм, L= 700 мм  

Комплект Артикул

ZB9000TK2 с калибровочным сертификатом DAkkS   

   FTAS907L0700P2

с термопарой, Тип  S  FTAS907L0700P2 с наружн.хол.спаем

сменная защитная керамическая трубка, кейс для датчика 

сменная защитная керамическая трубка, кейс для датчика 

для 500/1000/1200 °C, с настройкой  SP10202S2D
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Сертификаты

Сертификат калибровки на ALMEMO® 1020-2 с высокоточным экранированным термопарным 
датчиком, типа N (Пример)

Сертификат калибровки на ALMEMO® 1020-2 с высокоточным термопарным датчиком, типа S с 
наружным холодным спаем  (Пример)

Другие сертификаты на измерительные приборы и датчики - см. гл. „Серитфикаты калибровки“)

ALMEMO® X6Эталонные измерительные приборы
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