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ALMEMO ® 2590A 

•	 Хорошая точность измерения, скорость измерения до 10 операций 
измерения в секунду (mops) 

•	 Более 65 стандартных диапазонов измерения 
•	 Поддержка разъемов ALMEMO® с многоточечной регулировкой, 

специальной линеаризацией и специальными диапазонами 
измерения 

•	 Графический дисплей с белой подсветкой, простое и удобное 
управление с помощью 4 программных клавиш и блока курсора 

•	 Понятная и легкая для понимания система меню, 3 меню измерения 
(1 меню может быть свободно настроено пользователем в диапазоне 
из 50 функций), измеренные значения отображаются в цифровом 
виде, от 1 до 12 измеренных значений могут отображаться в двух 
размерах или графически в виде гистограммы. 

•	 Интеллектуальное считывание показаний датчика с функциями, 
специфичными для датчика, компенсация холодного спая, 
температурная компенсация и компенсация атмосферного 
давления 

•	 Функции измерения  
Измеренное значение, установка нуля, настройка заданного 
значения 

•	 Функциональные меню 
Максимальное значение, минимальное значение, память, 
достаточная для 99 измеренных значений, среднее значение за 
время / отдельные значения / точки измерения, сглаживание, 
объемный расход с измерением центральной точки, двухточечная 
регулировка, масштабирование, регистратор данных с меню 
конфигурации 

•	 Опция VN Объемный расход определяется из матричных 
измерений согласно DIN EN 12599 

•	 Меню программирования для ясного и понятного 
программирования датчиков, диапазона, единиц измерения, 
обозначения, вплоть до специальных функций, конфигурации 
параметров устройства и модулей вывода 

•	 Выбор языков: немецкий, английский, французский 
•	 2 выходных разъема ALMEMO®, подходящие для цифровых 

интерфейсов, аналогового выхода, триггерного входа, контактов 
сигнала тревоги, карты памяти 

•	 Есть возможность подключения разъема для внешней памяти с 
micro-SD. 

•	 Спящий режим для длительной записи 

Технические данные и функции, ALMEMO® серии 2590A 

Класс точности 	 A (см. стр. 01.04) 
Скорость измерения 	 2,5 / 10 операций измерения в секунду 
Дополнительные каналы 	 4 функциональных канала внутри 		
		  устройства 
Электропитание датчика 	 6/9/12 В, максимум 0,5 А 
Выходы 	 2 рвзъема ALMEMO®, подходящие 
		   для всех модулей вывода (аналоговые / 
		   данные / триггерные / релейные  
		  кабели, память и т. д.) 
Стандартное оборудование  
Дисплей 	 Графический дисплей, 128 x 64 		
		  пикселей, 8 рядов Подсветка  
		  2 белых светодиода 
Клавиатура 	 7 силиконовых клавиш  
		  (из них 4 программные клавиши) 

Дата и время дня 	 Часы реального времени  
		  с буферизацией от батареи 
Источник питания  
Комплект батарей 	 3 щелочные батареи AA  
Сетевой адаптер 	 ZA1312NA12 от 100 до 240 В пер. тока 	
		  до 12 В пост. тока, 1,5 A эл. изолир. 
Кабель адаптера пост. тока, эл. изолир.	 ZA2690-UK от 10 		
		  до 30 В, 0,25 A 
Потребление тока (без модулей ввода и вывода)  
Активный режим 	 прибл. 12 мА  
С подсветкой 	 прибл. 32 мА  
Спящий режим 	 прибл. 0,05 мА 
Корпус 	 127 x 83 x 42 мм (ДхШхВ) АБС, 290 г 
Условия окружающей среды и общие технические данные см. на 
стр. 01.04 и далее. 

Профессиональный 
измерительный прибор 
ALMEMO® с функцией 
регистрации данных, 
Обширный набор функций для 
всех областей применения, 
Графический дисплей для 
отображения измеренных 
значений и программирования, 
2 или 4 измерительных входа 

Технические данные ALMEMO® серии 2590A 
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Соединительные кабели 	 Артикул 

Аксессуары 	 Артикул 
Разъем памяти с micro-SD (см. стр. 06.02) 	 ZA1904SD 
Сетевой адаптер 12 В / 1,5 А 	 ZA1312NA12 
Кабель адаптера постоянного тока, от 10 до 30 В постоянного тока, 12 В / 0,25 А, эл. изолир.	  ZA2690UK 
Прорезиненный чехол, с защитой от ударов, зеленого цвета 	 ZB2490GS1 
Магнитное крепление 	 ZB2490MH 
Крепление для монтажа на DIN-рейку 	 ZB2490HS 
Кейс для хранения и переноски прибора	 ZB2490TK2 
Сетевая технология, модули Bluetooth (см. главу «Сеть») 

Серия ALMEMO® 2590A 

USB-кабель для передачи данных, эл. изолир.	  ZA1919DKU  
Кабель передачи данных Ethernet, эл. изолир.	  ZA1945DK 
Кабель аналогового выхода, эл. изолир., 1 x 20 мА 	 ZA1601RI 
Кабель аналогового выхода, эл. изолир., 2 x 10 В 	 ZA1602RU 
Кабель передачи данных V24, эл. изолир.	  ZA1909DK5 
Сетевая технология, модули Bluetooth (см. главу «Сеть») 
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Вариант 	 Артикул 
Объемный расход определяется из матричных измерений 
 согласно DIN EN 12599 	 OA2590VN 
Температурные диапазоны для 8 хладагентов 	 SB0000R2 

ALMEMO® 2590-2А 

Профессиональный измерительный прибор,  
2 измерительных входа, Регистратор данных с 
разъемом для внешней памяти (аксессуар) 

ALMEMO® 2590-4AS 

Профессиональный измерительный прибор,  
4 измерительных входа, регистратор данных с 
внутренней или внешней памятью. 

Технические данные и функции 
•	Технические данные и функции как у ALMEMO® 

серии 2590A 

Технические данные и функции 
•	Teхнические данные и функции как у ALMEMO® серии 

2590A 
•	Внутренняя EEPROM достаточна для 100,000 измеренных 

значений, конфигурируемая как линейная или кольцевая 
память 

Стандартный комплект поставки 	 Артикул 
Измерительный прибор, батарейки, инструкция по эксплуатации, 
сертификат заводских испытаний.  
Профессиональный измерительный прибор 
ALMEMO® 2590-4AS 	 MA25904AS 

Измерительный прибор, батареи, прорезиненный чехол защита 
от ударов ZB2490GS1, блок питания ZA1312NA12, USB-кабель 
для передачи данных ZA1919DKU, кейс ZB2490TK2, инструкция 
по эксплуатации, сертификат заводских испытаний 
Проф. измерительный прибор ALMEMO® 2590-4AS  
Набор с кейсом	  MA25904ASKSU 

Стандартный комплект поставки 	 Артикул 
Измерительный прибор, батарейки, инструкция по эксплуатации, 
сертификат заводских испытаний.  
Профессиональный измерительный прибор 
ALMEMO® 2590-2А 	 MA25902A 

Технические данные 
Технические данные как у ALMEMO® серии 2590A 
Измерительные входы  	 2 входных разъема ALMEMO®,  
		  эл. изол., с полупров. реле (50В) 

Технические данные 
Технические данные как у ALMEMO® серии 2590A 
Измерительные входы 	 4 входных разъема ALMEMO®,  
		  эл. изол., с полупров. реле (50В) 
Память, внутренняя EEPROM, достаточная для 100,000 
измеренных значений 
Вариант 	 Артикул 
Объемный расход определяется из матричных измерений  
согласно DIN EN 12599 	 OA2590VN 
Температурные диапазоны для 8 хладагентов 	 SB0000R2 

Показания влажности с дополнительными 
параметрами влажности, например, 

температура, точка росы, соотношение смеси 

Отображение температуры / влажности в 
виде гистограммы 

Чтение расхода, измеренное значение с 
автом. температурной компенсацией и 
компенсацией атмосферного давления 

Обзор всех подключенных датчиков Показание pH, измеренное значение с 
автоматической температурной 

компенсацией 

Меню функций 

DAkkS или заводская калибровка KE90xx, электрическая, для измерительного прибора (см. главу «Сертификаты калибровки»). 
Калибровка DAkkS соответствует всем требованиям к средствам тестирования, изложенным в DIN EN ISO / IEC 17025. 


