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Измерительные приборы АLМЕМО® 
10/2021 • Мы оставляем за собой право вносить технические изменения. 

ALMEMO® 470-1 
Беспроводной регистратор данных ALMEMO® 470-1. 

Беспроводной датчик ALMEMO® для измерения 
температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления. Для контроля за состоянием воздуха в 
помещении или с расширенным диапазоном рабочих 
температур от -40 до +85 °C. 

Беспроводной интерфейс ALMEMO® для датчика AL-
MEMO®  D7. Для различных измеримых переменных. 

Беспроводной датчик ALMEMO® для измерения 
углекислого газа, температуры воздуха, давления 
воздуха. 

Беспроводной регистратор данных, беспроводной датчик ALMEMOБеспроводной регистратор данных, беспроводной датчик ALMEMO® ® и беспроводной и беспроводной 
интерфейс ALMEMOинтерфейс ALMEMO® ® 

Беспроводной регистратор данных ALMEMO® 470-1
Профессиональный измерительный прибор ALMEMO® 470‑1 
- это профессиональный беспроводной регистратор данных, 
который получает измеренные значения с отметкой времени от 
беспроводных дистанционных датчиков, сохраняет измеренные 
значения и отображает их на графическом дисплее. Получение 
измеренных значений происходит в цикле, который можно 
индивидуально настроить для каждого беспроводного датчика: для 
измерений, например, в климатических камерах, для долгосрочных 
измерений с помощью беспроводных датчиков в спящем режиме, 
например, для мониторинга состояния воздуха в помещении или 
измерений показателей окружающей среды. Регистратор данных 
ALMEMO® 470‑1 имеет возможность для креплениякрепится 
на стену. Питание осуществляется от внешнего блока питания. 
Дополнительная аккумуляторная батарея в устройстве служит 
временным буфером на случай отключения электроэнергии или во 
время кратковременного мобильного использования. 

Надежная радиопередача на основе звездообразной и ячеистой 
сетевой структуры 
Для обеспечения беспроводной связи регистратор данных 
ALMEMO® 470-1 работает в диапазоне частот 2,4 ГГц. 
Чтобы увеличить радиус действия беспроводной связи и 
надежность передачи, беспроводные датчики автоматически 
конфигурируются в виде звездообразной и ячеистой сетевой 
структуры. Функциональность ретранслятора интегрирована в 
каждый беспроводной датчик по умолчанию, поэтому датчик 
может пересылать данные от соседних беспроводных датчиков в 
регистратор данных. Это означает, что более удаленные датчики, 
которые не имеют беспроводного подключения к регистратору 
данных, также могут быть интегрированы в беспроводную сеть. 
Мощность передачи сети конфигурируется в регистраторе данных 
на 1, 10 или 100 мВт, так что возможны как локальные сети в 
непосредственной близости, так и сети на большие расстояния. 

Беспроводной датчик температуры, влажности и атмосферного 
давления ALMEMO®. 
Беспроводные датчики работают с подключенным цифровым 
мультисенсорным модулем температуры, атмосферной влажности 
и атмосферного давления. Модуль датчика имеет носитель данных, 
на котором сохраняются все данные, относящиеся к датчику, такие 
как серийный номер, данные настройки и данные калибровки. 
Таким образом, модуль датчика можно заменить в любой момент. 

Для контроля за состоянием воздуха в помещении или с 
расширенным диапазоном рабочих температур от -40 до +85 ° 
C. 
Стандартная версия беспроводного датчика используется 
для контроля за состоянием воздуха в помещении. Версия с 
расширенным диапазоном рабочих температур от -40 до +85 
°C и защитой от водяных брызг используется, в частности, для 
измерений в кондиционируемых и климатических камерах или для 
наружных задач в технике измерения показателей окружающей 
среды. 

Беспроводной датчик качества воздуха в помещении 
ALMEMO®: углекислый газ, температура воздуха, давление 
воздуха. 
Беспроводные датчики работают со встроенным модулем датчиков 
углекислого газа, температуры и давления воздуха. Это позволяет 
одновременно оценивать качество воздуха путем измерения 
концентрации CO2 и качество размещения (комфорт) путем 
измерения температуры воздуха. Если в помещении размещено 
несколько беспроводных датчиков, можно создать осмысленный 
профиль помещения с помощью синхронных по времени 
измерений; Нет необходимости в сложной проводке! 

Беспроводной интерфейс ALMEMO® для датчиков ALMEMO® 

D6 и D7. Для огромного количества измеримых переменных. 
Цифровой беспроводной интерфейс значительно расширяет 
область применения. Практически все датчики ALMEMO® D6 и 
D7 для различных измеряемых величин могут быть подключены 
через встроенный входной разъем ALMEMO® к беспроводному 
интерфейсу, и их измеренные значения могут быть переданы по 
воздуху в беспроводной регистратор данных. Таким образом, 
можно регистрировать количество CO2 в атмосфере, температуру 
поверхности объектов или освещенность в точках измерения. 

Питание беспроводных датчиков и беспроводных интерфейсов 
Беспроводные датчики и интерфейсы питаются от встроенной 
аккумуляторной батареи. Аккумулятор можно заряжать через 
встроенный порт micro-USB. Также возможно непрерывное 
питание от сети. 

Продолжительное время автономной работы с активированным 
спящим режимом При долгосрочном применении измеренные 
значения записываются в беспроводной датчик или беспроводной 
интерфейс с большим циклом измерения и передаются в регистратор 
данных. При работе от батареи значительно увеличенное время 
работы достигается за счет использования спящего режима. В 
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ALMEMO ® V7 

этом энергосберегающем режиме переключение между внешним 
источником питания и питанием разъема / датчика происходит 
автоматически. В спящем режиме беспроводной датчик не может 
работать как ретранслятор (это возможно только в непрерывном 
режиме). 

Визуализируйте данные измерений на регистраторе данных 
Для визуализации данных измерений на дисплее регистратора 
данных имеется список измерительных каналов, а также 
возможность отображения одного значения измерения. Кроме того, 
пользователь может настроить свой индивидуальный дисплей в 
виде пользовательского меню в регистраторе данных, произведя 
отбор необходимых каналов измерения. 

Оценка и хранение измеренных данных  
Через ПК измеренные данные записываются и визуализируются 
программным обеспечением WinControl. Регистратор данных 
ALMEMO® 470-1 и ПК подключаются либо через интерфейс 
USB, либо через интерфейс Ethernet. Промышленная SD-карта, 
встроенная в регистратор данных, обеспечивает безопасное 
хранение измеренных данных. Кроме того, фактические данные 
измерений кэшируются в каждом беспроводном датчике, 
чтобы обеспечить доступность полных данных измерений в 
случае кратковременного отказа беспроводного соединения или 
регистратора данных. 

Конфигурация беспроводной системы 
Датчики в беспроводной сети настраиваются и управляются с 
помощью регистратора данных ALMEMO® 470-1 через четкий 
сенсорный дисплей. Доступны различные функции, в том 
числе для разъединения и соединения беспроводных датчиков с 
регистратором данных или для настройки циклов и предельных 
значений беспроводных датчиков. Кроме того, можно добавить 
комментарий к каждому беспроводному датчику, чтобы иметь 

возможность назначать датчикам определенную точку измерения. 
Программа Mesh-Viewer ALMEMO® 470 позволяет отображать 
мощность сигнала каждого отдельного узла датчика / беспроводного 
датчика, а также всю топологию сети на ПК. Это, в сочетании 
с настраиваемой мощностью сигнала в регистраторе данных, 
обеспечивает быструю и оптимальную установку беспроводной 
сети. 

Аксессуары для установки компонентов для разных целей 
Благодаря встроенному держателю регистратор данных ALMEMO® 

470‑1 можно закрепить на стене. Что касается беспроводных 
датчиков, доступны различные аксессуары для монтажа датчиков: 
настенное крепление, крепление на присоске, магнитное крепление 
или веревка для подвешивания датчиков. 

Mesh-Viewer ALMEMO® 470 
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Беспроводной регистратор данных ALMEMO® 470-1 

Беспроводной регистратор данных на 10 беспроводных датчиков. Интерфейс к ПК для программного 
обеспечения WinControl для сканирования измеренных данных и обработки измеренных значений. 

Измерительные входы: 	10 беспроводных датчиков типа 
		   - беспроводной датчик атмосферной  
		  влажности, температуры и атмосферного 
		   давления ALMEMO® FH 1746-1Cx - 
		   беспроводной интерфейс ALMEMO® для 
		   датчиков ALMEMO® D6 и D7  
		  ZA 1770-1IF 
Каналы: 	 до 40 измерительных каналов 
Интерфейсы: 	 USB, Ethernet для подключения к ПК 
		   и сканирования измеренных значений  
		  через WinControl 
Стандартное оборудование:  
Дисплей: 	 графический дисплей 5,7 дюйма,  
		  TFT-LCD VGA 640x480,  
		  светодиодная подсветка,  
		  регулируемая яркость  
Клавиатура: 	 емкостный сенсорный экран  
		  и 2 дополнительные клавиши  
		  на передней панели  
 

Память: 	 до 2 млн измеренных значений,  
		  промышленная флэш-память  
		  в виде карты micro-SD.  
Дата и время дня: 	 часы реального времени  
		  (4,7 стр. / Мин) с литиевой батареей 
Источник питания:  
Аккумулятор: 	 5 NiMH аккумуляторных батарей AA  
		  (1900 мАч), 
		   буфер отказов до 6 часов в режиме 
		   энергосбережения,  
сетевой адаптер: 	 ZB 1112-NA12, от 100 до 240 В пер. 
		   тока до 12 В пост. тока, 1,5 А,  
		  эл. изолированный, через полый разъем 
Корпус:  
Класс защиты: 	 IP50  
Размеры: 	 190 x 135 x 40 мм (ШxВxГ)  
		  (без настенного крепления)  
Вес: 	 прибл. 0,8 кг (включая аккум. батареи) 
Условия окружающей среды см. со страницы 01.04. 

Технические данные 

Стандартный комплект поставки 	 № заказа. 
Беспроводной регистратор данных ALMEMO® 470-1 с интерфейсами Ethernet и USB, памятью SD, аккумулятором. 
Включая блок питания ZB1112NA12 и настенное крепление, вкл. Mesh-Viewer ALMEMO® 470	 MA4701 

Аксессуары 	 Артикул 

Основа (защелка) для ALMEMO® 470, в форме стола, для настенного монтажа или в качестве стола. 	 ZB9470S 

new ALMEMO ® V7 

Основа 

Программное обеспечение WinControl для сканирования измеренных значений 
 с протоколом и функциями для ALMEMO 470 из версии программы Standard WC2 (или выше WC3 / WC4) 	 SW5600WC2 
Дополнительные пояснения и описания см. в главе «Программное обеспечение». 
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Беспроводной датчик атмосферной влажности, температуры, атмосферного давления ALMEMO® 

Технические данные 

Стандартный комплект поставки (Блок питания см. в разделе «Аксессуары») 	 Артикул 
Беспроводной датчик ALMEMO® (радио, встроенная функция ретранслятора) с мультисенсорным модулем влажности, температуры и 
атмосферного давления. Кольцевая память, встроенный аккумулятор. 
Версия с прямым датчиком, с защитным колпачком из ПТФЭ. Стандартная версия. 	 FH17461C4 
Версия с прямым датчиком с расширенным диапазоном рабочих температур. 	 FH17461C4HT 
Сменный цифровой мультисенсорный модуль влажности, температуры и атмосферного давления  
(регулируемый, съемный) для FH 1746-1C4 	 FH0D46C 

Версия датчика под углом, с короткой трубкой датчика, расположенной под углом, крышка датчика с прорезями. 	 FH17461C2VR1 
Версия углового сенсора, с длинной изогнутой сенсорной трубкой, крышка сенсора с прорезями. 	 FH17461C2VR2 
Сменный цифровой мультисенсорный модуль влажности, температуры и атмосферного давления  
(регулируемый, съемный), заключенный в крышку сенсора с прорезями для FH 1746-1C2x 	 FH0D46C2 

* в зависимости от количества данных, регистрируемых регистратором 
данных ALMEMO® 470-1 подключенных беспроводных датчиков 
** Работа ретранслятора не в спящем режиме 

DAkkS или заводская калибровка KH9xxx, влажности, температуры и KD92xx, атмосферного давления, для цифровых датчиков (см. главу «Сертификаты 
калибровки»). Калибровка DAkkS соответствует всем требованиям к средствам тестирования, изложенным в DIN EN ISO / IEC 17025. 

Вход измерения: 	 для 1 мультисенсорного элемента  
		  влажности, температуры и атм. 
		  давления FH0D 46-Cx 
Каналы: 	 4 измерительных канала 
Диапазоны измерения:  
Температура: 	 см. рабочую температуру  
Влажность: 	 5 ... 98% относительной влажности 
Давление воздуха: 	 700 ... 1100 мбар 
Точность: 	 см. спецификацию датчика  
		  FH0D 46-Cx 
Гальваническая изоляция: 	 да (беспров.) 
Цикл измерения *: 	 от 10 с до 24 ч 
Выходной цикл *: 	 от 10 с до 24 ч 
Интерфейсы: 	 Радио, встроенная функция  
		  ретранслятора **  
		  USB для питания и обновления 
Стандартное оборудование:  
Дисплей: 	 3 светодиода  
Клавиатура: 	 фольгированная клавиатура  
Память: 	 кольцевая память  
		  на 128 измеренных значений 
Дата и время суток: 	 синхронизация часов через  
		  регистратор данных ALMEMO® 470-1 
Источник питания:  
Аккумулятор: 	 2 NiMH аккумуляторные батареи AA  
		  (1900 мАч)  
Время работы с аккумулятором: 	 в зависимости от цикла 

		   измерения, выходного цикла,  
Сетевой адаптер: 	 ZB 1505-NA1 от 100 до 240 В пер. тока 
		   до 5 В пост. тока, 2 А,  
		  гальванически изолированный,  
		  через микро-USB 
Рабочая Температура: 	 от -5 до +50 °C (стандартная версия)  
		  от -40 до +85 °C (с расширенным  
		  температурным диапазоном) 
Температура хранения: 	 от -20 до +60 °C (стандартная версия) 
		  от -40 до +85 °C (с расширенным  
		  температурным диапазоном) 
Корпус:  
Класс защиты: 	 (с датчиком)  
FH 1746-1C4 	 IP54  
FH 1746-1C2VR1	 IP20  
Размеры: 	 (без крепления)  
FH 1746-1C4 	 43 x 135 + 30 * x 21 мм (ШxВxГ).  
		  (* крышка фильтра)  
FH 1746-1C2VR1 	 43 x 135 + 50 * x 21 + 50 * мм (ШxВxГ). 
		   (* сенсорная трубка)  
FH 1746-1C2VR2 	 43 x 135 + 40 * x 21 + 100 * мм (ШxВxГ).  
		  (* сенсорная трубка)  
Масса: 	 ок. 0,1 кг (включая аккум. батареи) 

Сменный мультисенсорный модуль FH0D 
46-C 

Замена модуля датчика FH0D 46-C2 

	 FH 1746-1C2VR2 	 FH 1746-1C2VR1 	 FH 1746-1C4 / HT 

•	 Для мониторинга микроклимата в помещении при 
производстве и хранении. 

•	 Для измерений в климатических и климатических 
камерах. 

•	 Для измерений окружающей среды. 
•	 Версия с расширенным температурным диапазоном 
•	 и защита от брызг воды 
•	 Спящий режим для долгой работы с аккумулятором 
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Беспроводной интерфейс ALMEMO® ZA 1770-1IF 

Технические данные 

Стандартный комплект поставки (Блок питания см. В разделе «Аксессуары») 	 Артикул 
Беспроводной интерфейс ALMEMO® (радио, встроенная функция ретранслятора) с 1 входным разъемом ALMEMO® для 1 датчика 
ALMEMO® D6 или D7. Кольцевая память, встроенный аккумулятор. 	 ZA17701IF 

Аксессуары для беспроводных датчиков ALMEMO® и беспроводного интерфейса ALMEMO® 	 Артикул 

Для зарядки аккумулятора или постоянного источника питания:  
импульсный источник питания / версия с разъемом, от 100 до 240 В переменного тока / 5 В постоянного тока,  
включая кабель с разъемом micro-USB 	 ZB1505NA1 

Настенное крепление: монтажная пластина (включая магнит). Размер: 35 х 50 мм (ШхВ). 	 ZB9700WH 
Крепление присоски: 2 присоски с креплением (включая магнит). Размер: прибл. 50 х 110 мм (ШхВ). 	 ZB9700SH 
Крепление магнита: круглый магнит (включая крепежный винт). Размер: Ø 31 мм. 	 ZB9700MH 

АLМЕМО ® V7 

	 Магнитное крепление 	Монтажная пластина 	 Крепление на присоске 

Вход измерения: 	 1 разъем АLМЕМО®  
		  для датчиков ALMEMO® D6 или D7 
Каналы: 	 до 10 измерительных каналов 
Точность: 	 см. технические характеристики  
		  датчика ALMEMO® D7 
Гальваническая изоляция: 	 есть (беспров.) 
Питание датчика: 	 6 В, 30 мА (работает от аккумулятора  
		  или от сетевого адаптера) 
Цикл измерения *: 	 от 10 с до 24 ч 
Выходной цикл *: 	 от 10 с до 24 ч 
Интерфейсы: 	 Радио, встроенная функция  
		  ретранслятора **  
		  USB для питания и обновления 
Стандартное оборудование:  
Дисплей: 	 3 светодиода  
Клавиатура: 	 фольгированная клавиатура  
Память: 	 кольцевая память  
		  на 128 измеренных значений  
 
Дата и время: 	 синхронизация часов через регистратор 
		   данных ALMEMO® 470-1 

Источник питания:  
Аккумулятор: 	 2 NiMH аккумуляторные батареи AA  
		  (1900 мАч)  
Время работы с аккумулятором: 	 зависит от потребления  
		  тока датчика ALMEMO® D7 и цикла 
		  измерения, выходного цикла,  
		  спящего режима  
Сетевой адаптер: 	 ZB 1505-NA1 от 100 до 240 В пер. тока  
		  до 5 В постоянного тока, 2 А,  
		  гальванически изолир.,  
		  через micro-USB 
Рабочая Температура: 	 от -5 до +50 °С 
Температура хранения: 	 от -20 до +60 °C 
Корпус:  
Класс защиты: 	 IP50  
Размеры: 	 43 x 135 x 21 мм (ШxВxГ)  
		  (без крепления)  
Вес: 	 прибл. 0,1 кг  
		  (включая аккумуляторные батареи) 

новый 

•	 Для датчиков ALMEMO® D6 и D7, вкл. питание датчика. 
•	 Спящий режим на длительное время работы с 

аккумулятором. 

* в зависимости от количества данных, регистрируемых регистратором 
данных ALMEMO® 470-1 подключенных беспроводных датчиков 
** Работа ретранслятора не в спящем режиме 



Измерительные приборы АLМЕМО®
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АLМЕМО ® V7 
new 

Беспроводной датчик углекислого газа, температуры и давления воздуха ALMEMO® 

FY 1700-1CO2M0B05 

Вход измерения: 	 встроенный мультисенсорный элемент  
		  углекислого газа, температуры  
		  и давления воздуха 
Гальваническая изоляция: 	 да (беспров.) 
Каналы: 	 до 4 измерительных каналов 
диапазоны измерения: 	 CO2: до 5000 частей на миллион  
		  температура: от -5 до +50°C  
		  Давление воздуха: от 700 до 1100 мбар 
Точность : 	 CO 2 : ± (50 частей на миллион  
		  + 3% от измеренного значения)  
		  температура: стандартная ± 0,5 °C  
		  (при 25 ° C)  
		  давление воздуха: стандарт. ± 2 мбар 
Номинальные условия: 	 25 °C, 1013 мбар 
Время отклика t63: 	 140 с 
Время отклика t63: 	 140 с 
Время включения: 	 15 с 
Частота обновления: 	 15 с для всех 3 каналов 
Цикл измерения *: 	 от 10 с до 24 ч 
Выходной цикл *: 	 от 10 с до 24 ч 
Интерфейсы: 	 Радио, встроенная функция  
		  ретранслятора **  
		  USB для питания и обновления 
Стандартное оборудование:  
Дисплей: 	 3 светодиода  
Клавиатура: 	 фольгированная клавиатура  
Память: 	 кольцевая память  
		  на 128 измеренных значений 

Дата и время суток: 	 синхронизация часов через  
		  регистратор данных ALMEMO® 470-1 
Источник питания:  
Аккумулятор: 	 2 NiMH аккумуляторные батареи AA  
		  (1900 мАч)  
Время работы с аккумулятором: 	 в зависимости от цикла  
		  измерения, выходного цикла,  
		  спящего режима  
Сетевой адаптер: 	 ZB 1505-NA1 от 100 до 240 В пер. тока  
		  до 5 В пост. тока, 2 А, гальванически  
		  изолир., через микро-USB 
Рабочая Температура: 	 от -5 до +50 °C  
		  от 0 до 95% отн. влажности  
		  (без конденсации)  
		  от 700 до 1100 мбар 
Температура хранения: 	 от -20 до +60 °C 
Корпус:  
Класс защиты: 	 IP20  
Размеры: 	 43 x 186 * x 22 мм (ШxВxГ) (без крепления) 
		   (* с защитным колпачком) 
Вес: 	 ок. 0,1 кг  
		  (включая аккумуляторные батареи) 

Технические данные 

Стандартный комплект поставки (Блок питания см. в разделе «Аксессуары») 	 Артикул 
Беспроводной датчик ALMEMO® (встроенная функция репитера) со встроенным мультисенсорным элементом 
для углекислого газа, температуры и давления воздуха, кольцевая память, встроенный аккумулятор 	 FY17001CO2M0B05 

•	 Для оценки качества воздуха путем измерения 
концентрации CO2 концентрация. 

•	 Заодно оценить текущее качество (комфорт) с помощью 
измерения температуры воздуха. 

•	 Спящий режим на длительное время работы с 
аккумулятором. 

* в зависимости от количества данных, регистрируемых регистратором 
данных ALMEMO ® 470-1 подключенных беспроводных датчиков 
** Работа ретранслятора не в спящем режиме 


