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10/2021 • Мы оставляем за собой право вносить технические изменения. 

ALMEMO® 500 
Прецизионный измерительный 
прибор ALMEMO® и регистратор 
данных, до 90 измерительных 
входов. 
Обширные функции, охватывающие 
все области применения. 
Управление с планшета через 
приложение. 

Растущая цифровизация и создание сетей меняют всю 
производственную цепочку. Это также относится к 
измерительным приборам, которые должны иметь возможность 
интегрироваться в существующие сети - Keyword Industry 4.0. 
Наша новая веб-технология позволяет нам быть уверенными в 
завтрашнем дне в эпоху развивающихся сетей. 
Наш заказчик получает масштабируемую систему для записи 
множества точек измерения с максимальной точностью. 
Устройством можно управлять с помощью планшета и 
современных интерфейсов, таких как USB. Веб-сервис делает 
данные измерений доступными в любом месте и в любое время. 
Новые сетевые функции идеально подходят, например, для 
мониторинга климата или производственных процессов. 
Доступ ко всем сетевым функциям и запросам измеренных 
значений можно получить через приложение для планшета или 
- как обычно с устройствами Ahlborn - через ПК с помощью 
программного обеспечения WinControl. 

Современное управление через приложение и веб-службу 
Пользователь управляет ALMEMO® 500 через прилагаемый 
8-дюймовый планшет и предустановленное приложение. 
Интегрированная веб-служба обеспечивает доступ к регистратору 
данных. 
Однако приложение не только визуализирует данные измерений. 
Программное обеспечение также позволяет пользователю удобно 
настраивать регистратор данных, а также все подключенные 
датчики на планшете. Также можно экспортировать данные 
в Excel. Это полезно в случае, если данные измерений будут 
обрабатываться в Excel или других программах. 
Благодаря веб-сервису несколько пользователей могут 
одновременно входить в устройство, например, из разных мест в 
случае децентрализованного мониторинга измеренных значений. 
Интеллектуальное управление разрешениями гарантирует, что 
измерения не будут случайно изменены. 
Точка доступа Wi-Fi, встроенная в регистратор данных, отвечает 
за соединение между планшетом и регистратором данных. В 
стандартной конфигурации он настроен как точка доступа, 
которая предоставляет пользователю безопасную сеть Wi-Fi. 
В качестве альтернативы регистратор данных может также 
подключиться к существующей сети в качестве клиента. 
Это обеспечивается специальным клиентским режимом в 
измерительном приборе, который позволяет пользователю 
получить доступ к регистратору данных через корпоративную 
сеть или внешнее соединение VPN. 
Веб-сайт конфигурации, интегрированный в регистратор 
данных, позволяет пользователю настроить точку доступа Wi-Fi, 
например, параметры сети или шифрование, всего за несколько 
шагов. Это работает аналогично настройке маршрутизатора. 
ALMEMO® 500 позволяет пользователю просматривать 
последовательную историю измерений, сохраненных в хранилище 

данных измерений, с помощью приложения. Последовательности 
измерений могут быть загружены в автономном режиме, а также 
во время измерений. 
Мониторинг до 90 измерительных входов в отказоустойчивой 
работе 
Ahlborn представляет стандартную версию ALMEMO® 500 
с 20 гальванически изолированными входными разъемами. 
В зависимости от ширины корпуса устройство может быть 
расширено до 90 входных измерительных разъемов путем вставки 
дополнительных сменных карт. 
Для измерений с помощью термопар в регистраторе данных 
предусмотрена внутренняя компенсация холодного спая. 
Опционально доступные аккумуляторные отсеки позволяют 
проводить длительные безотказные измерения. Работающий 
в режиме от батарей ALMEMO® 500 можно использовать и как 
мобильное устройство. 

Внутреннее хранилище на 600 миллионов измеренных 
значений 
Карта памяти SD на 4 ГБ интегрирована в память данных 
ALMEMO® 500. В зависимости от разрешения измерения этой 
карты достаточно для хранения до 600 миллионов измеренных 
значений. Для длительных измерений можно сконфигурировать 
память данных как кольцевую память. Если памяти недостаточно, 
пользователь может подключить дополнительную память в виде 
флэш-накопителя USB или жесткого диска USB через USB-порт. 
Тогда ALMEMO® 500 сохранит все данные измерений на внешнем 
носителе. 

Работа сети благодаря современным интерфейсам 
Можно связать несколько устройств ALMEMO® 500 через 
интерфейсы USB или через встроенную точку доступа, используя 
сеть Wi-Fi или LAN. Пользователь управляет всеми устройствами 
через приложение ALMEMO® 500. Кроме того, измеренные 
значения можно запрашивать и отображать с помощью 
программного обеспечения WinControl для сбора измеренных 
значений. 

В зависимости от варианта использования: настольный или 
в стойке. 
Ahlborn представляет ALMEMO® 500 с настольным корпусом 
типа ТG6 и ТG8. Боковые рамы изготовлены методом 
двухкомпонентного литья под давлением (2-циклическое литье). 
Устройство можно переносить на устойчивых алюминиевых 
ручках. Прорезиненные компоненты не позволяют ALMEMO® 

500 скользить. Благодаря особой форме боковых рам, корпуса 
можно штабелировать. 
Помимо настольного корпуса, Ahlborn предлагает 
дополнительную версию устройства в классическом 19-дюймовом 
стоечном корпусе, подходящем для шкафных решений. 

Решение сложных измерительных задач с помощью ALMEMO® 500 
ALMEMO® 500 

ALMEMO ® V7 
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ALMEMO ® 500 

Технические данные 

•	 Регистратор данных последнего поколения ALMEMO® V7 
•	 Доступ через интегрированный веб-сервис и точку доступа, два 

режима доступа Wi-Fi: точка доступа или клиент (для интеграции в 
существующую сеть) 

•	 Устройство простое и интуитивно понятное в использовании благодаря 
8-дюймовому планшету с предустановленным приложением (входит в 
комплект поставки). 

•	 Визуализация измеренных значений и настройка регистратора данных 
через предустановленное приложение, возможность одновременного 
входа нескольких пользователей, интегрированное управление 
пользователями и разрешениями 

•	 Подключение нового поколения датчиков ALMEMO® D7: Скорость 
измерения до 1000 mops, одновременная работа датчиков высокой и 
низкой скорости, отображение измеренных значений до 8 знаков, до 
10 каналов на датчик, комментарии до 20 знаков, размеры до 6 знаков, 
демпфирование измеряемых значений до 4 каналов на датчик 

•	 Отображение измеренных значений в виде числовых значений 
отдельных измерений, списков значений или свободно 
конфигурируемых дисплеев 

•	 Графическое отображение измеренных значений в виде линейного 
графика для отображения до 20 последовательностей измерений, 
встроенная боковая панель для быстрого переключения между тремя 
режимами отображения 

•	 Функция измерения: измеренное значение, минимальное значение, 
максимальное значение, обнуление, сравнение целевых значений, 
демпфирование, среднее значение за период времени или по нескольким 
точкам измерения, контроль предельных значений, компенсация 
холодного спая и температурная компенсация 

•	 Сохраненные последовательности измерений могут отображаться в 
автономном режиме, а также во время текущих измерений. 

•	 Современный настольный корпус в двух вариантах: TG6 и TG8, боковые 
рамы, изготовленные методом двухкомпонентного формования, 

возможность установки устройств друг на друга, версия с 19“рэковым 
корпусом 

•	 20 входных разъемов ALMEMO® (гальванически изолированные) для 
подключения до 20 датчиков ALMEMO® всех поколений (стандарт), 
до 200 каналов датчиков, возможность расширения до 90 входных 
разъемов ALMEMO®, до 900 каналов датчиков

•	 2 USB-порта для подключения внешней памяти и ПК, Ethernet и Wi-Fi 
для доступа к веб-сервису через приложение 

•	 Работа в сети через интегрированную точку доступа, через LAN или 
Wi-Fi сеть, или через USB, используя WinControl 

•	 Высокоскоростной аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 
высоким разрешением 

•	 Встроенная SD-карта на 4 ГБ, достаточно места для хранения до 600 
миллионов измеренных значений, конфигурируемая как линейная или 
кольцевая память, возможно расширение памяти через USB-порт 

•	 Выбор языков: немецкий, английский (другие варианты по запросу) 
•	 Меню программирования для краткой параметризации, например, 

циклов, времени, памяти и источника питания 
•	 OLED-дисплей (0,82 дюйма) и светодиодные дисплеи для визуализации 

сетевых параметров и системных сообщений непосредственно на 
устройстве 

•	 Опция KL: многоточечная регулировка, линеаризация по желанию 
заказчика 

•	 Батарейные отсеки (аксессуар) для надежных длительных измерений 
или использования мобильного устройства 

•	 new: Релейный / триггерный / аналоговый интерфейс RTA6 в качестве 
съемной карты (как аксессуар) для вывода сигналов тревоги и 
управления. 

Технические данные и функции ALMEMO® 500 

Измерительные входы:  
Стандартная конфигурация: 20 входных разъемов  
		  ALMEMO® для всех датчиков  
		  ALMEMO® (стандарт., DIGI, D6, D7) 
Каналы (стандартные): 	 до 200 каналов измерения 
Расширение: 	 до 90 входных разъемов  
		  (в зависимости от корпуса устройства) 
Класс точности: 	 AA (см. каталог, п. 01.04) 
Общая частота дискретизации 	ЦП до 4000 изм/сек,  
		  на плату ввода до 2000 изм/сек 
Скорость измерения для аналоговых датчиков, датчиков DIGI и D6: 	
100/50/10 / 2,5 швабры 
Гальваническая изоляция 	 с помощью полупровод. реле (50 В)  
для аналоговых датчиков 	 дополнительная гальваническая  
		  изоляция между измерительным  
		  входом и источником питания  
		  (заземление устройства) 
Питание датчика: 	 6/9 / 12В, макс. на плату. 400 мА,  
		  каждый регистратор данных макс. 1,2 А 
Интерфейсы: 	 2 USB-порта для дополнительной памяти  
		  и работы в сети, Ethernet, Wi-Fi для доступа 	
		  к веб-сервису и сети 

Стандартное оборудование:  
Блок управления 	 Пром. планшет (Samsung SM T365)  
		  с предустановленным приложением  
		  ALMEMO® 500  
Память: 	 SD-карта на 500 МБ (встроенная)  
		  (до 75 миллионов измеренных значений) 
Дата и время дня: 	 Часы реального времени (4,7 стр. / мин)  
		  буффер. с литиевой батареей 
Источник питания:  
Сетевой адаптер: 	 ZB1212NA11, от 100 до 240 В пер. тока,  
		  12 В постоянного тока, 2,5 А  
		  гальванически изолир.  
Перезар. аккумулятор (аксессуар): 2 литиевые батареи, всего 13,8 Ач,  
		  встроенная высокоскорост. зарядка (3 часа) 
Потребляемая мощность (без модулей ввода и вывода)  
		  прибл. 300 мА без датчиков  
		  (конфигурация по умолчанию) 
Корпус  
Настольный корпус TG6 390 x 160 x 260 мм (Ш x В x Г), прибл. 4 кг 
Настольный корпус TG8 497 x 160 x 260 мм (Ш x В x Г), прибл. 4,5 кг 
Стойка BT8 483 x 132 x 273 мм (Ш x В x Г), прибл. 4,5 кг 
Условия окружающей среды и общие технические данные см. на стр. 01.04 
и далее. 

ALMEMO ® V7 

Простое программирование и визуализация данных 
измерений с помощью планшета 

Порты для датчиков ALMEMO® и для работы в сети 
(OLED-дисплей состояния) 
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ALMEMO® 500 

Списки значений для одновременного отображения 
нескольких значений измерений и значений функций 

Линейные графики для мониторинга 
последовательностей измерений в течение заданного 
периода времени 

Отображение единичного значения измерения для 
мониторинга отдельных измеренных значений 

Многочисленные отображение измеренных значений 
Приложение ALMEMO® 500 предлагает различные варианты 
отображения измеренных значений. 
•	Измеренные значения могут отображаться в виде отдельных 

числовых значений измерения, списков значений или 
свободно конфигурируемых дисплеев значений измерения. 

•	Функции измерения включают, среди прочего, измеренное 
значение, минимальное значение, максимальное значение и 
среднее значение. 

•	Для графического отображения измеренных значений 
линейный график может отображать 20 последовательностей 
измерений. 

•	Встроенная боковая панель позволяет пользователю быстро 
переключаться между тремя различными режимами 
отображения: автоматическим, ручным и всеми 
измерениями. 

Аксессуары 	 Артикул 

Активная плата измерительной схемы MA10 и MMU (расширение). 10 см. следующую страницу  
new: Реле / ​​триггер / аналоговая карта, 2 слота. Каждая система поддерживает до 4 карт, см. гл. модули вывода 	 ES500RTA6 
Литий-ионный аккумулятор, 13,8 Ач. Необходимое место: 2 слота 	 ES500AP 
Кейс для переноски, рама из алюминиевого профиля, подходит для ALMEMO® 500 в настольном корпусе TG6 	 ZB500TK1 
Стеллаж с ручкой, подходит для ALMEMO® 500 в стоечном кейсе BT8 	 ZB5090RC 

Стандартная поставка 	 Артикул 
Регистратор данных ALMEMO® 500 
Плата ЦП, включая интерфейсы и веб-сервис. Карта памяти SD 4 ГБ. 2 активные платы измерительных цепей MA10 с 20 входными 
разъемами для всех датчиков ALMEMO® (стандартные, DIGI, D6, D7). Сертификат заводских испытаний. Сетевой адаптер ZB 
1212 NA11. Кабель для подключения к ПК (USB, Ethernet). Блок управления (планшет Samsung SM T365) с предустановленным 
приложением, крепление для блока управления. 
В настольном корпусе TG6 9 свободных слотов 	 MA500CPUA20TG6B 
В настольном корпусе TG8 15 свободных слотов 	 MA500CPUA20TG8B 
В 19-дюймовом корпусе стойки 15 свободных слотов 	 MA500CPUA20BT8B 

Вариант 	 Артикул
Многоточечная регулировка или линеаризация могут быть запрограммированы заказчиком в любой версии разъема ALMEMO® 	 OA500KL 

DAkkS / DKD или заводская калибровка KE90xx, электрическая, для измерительных приборов, см. главу „Сертификаты калибровки“. 
Калибровка DAkkS соответствует требованиям DIN EN ISO / IEC 17025 для испытательного оборудования. 

ALMEMO ® V7 
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Плата ввода M-A10 

10 входов для всех датчиков 
ALMEMO® (по умолчанию, 
цифр., D6, D7) 
Для гибких приложений с 
отдельными датчиками и 
измерительными сигналами. 

Плата ввода MMU 

10 входов для разъемов AL-
MEMO® 10 MU. 
Для постоянной установки 
групп из 10, особенно 
датчиков температуры. 

Платы ввода для ALMEMO® 500 

•	 Активные измерительные платы с собственным аналого-
цифровым преобразователем 

•	 Есть несколько вариантов дизайна для разных установок / 
входных разъемов. 

Технические данные и функции 

Измерительные входы 10 входных разъемов ALMEMO®,  
		  электр. изолир. для всех разъемов  
		  ALMEMO® (по умол., цифр., D6, D7). 
Диапазоны измерения Все диапазоны (см. стр. 01.05) 
Питание датчика 	 6, 9 или 12 В, макс. 400 мА  
		  (на каждый регистратор данных макс. 1,2 А) 
Посадочное место 	 2 слота 

Технические данные 
Измерительные входы 10 входов, электр. изолир., планка  
		  розеток для 10-контактного  
		  разъема ALMEMO® MU 
Диапазоны измерения все термопары, Pt100, Ni100, NTC 
		   Ом, 2,6 В, 260 мВ, 55 мВ, 26 мВ 
Питание датчика 	 Нет 
Посадочное место 	 1 слот 

Технические данные 

Стандартный комплект поставки 	Артикул 
Активная измерительная плата МА10 	 ES500MA10 

Стандартный комплект поставки 	Артикул
Активная измерительная плата MMU 	 ES500MMU 
10-контактный разъем ALMEMO® MU 	 ZA5690MU 

Плата ЦП, активные измерительные платы и расширения для регистратора данных 
ALMEMO® 500 

ALMEMO ® V7 

Процессор MA10 MMU AP RTA6 

new 


