
Сетевые технологии ALMEMO® 
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Подключение ALMEMO® к ПК с помощью USB-кабеля данных ZA 1919 DKU RS232 
кабель данных, тип ZA 1909 DK5 

Типы:  Артикул 
USB-кабель данных, электрически изолированный, макс. 115.2 кбод, длина кабеля 1.5 м,  
включая CD с драйвером Windows ZA1919DKU 
то же, но с кабелем длиной 5 м  ZA1919DKU-05 
RS232 кабель данных, электрически изолированный, макс. 115.2 кбод, 
Потребление ток: ~1 мA, длина кабеля 1.5 м  ZA1909DK5  
то же, но с кабелем длиной 5м / 10м / 15м  ZA1909DK5-05 /-10 /-15  
RS232 оптоволоконный кабель, макс. 115.2 кбод, длина кабеля 1.5 м  ZA1909DKL 
Оптоволоконный кабель большей длины (до 50 м) для внутренней прокладки,  
Дуплексный пластик 2.2 x 4.3 мм, на метр LL2243L 

• USB-кабель данных ALMEMO® для подключения 
устройств ALMEMO® к ПК через USB интерфейс. 

• RS232 кабель данных ALMEMO® с DSUB разъемом 
для соединения устройств ALMEMO® и ПК через COM 
интерфейс. 

• Оптико-волоконный кабель ALMEMO® (RS232) для 
полной электроизоляции от помех и электромагнитных 
наводок. 

Ethernet: Разъем RJ45 (10/100 base-T)  
 Автоматич. переключение 10 / 100 MГц 
ALMEMO®  Коннектор ALMEMO® для выхода A1  
Скорость обмена данными 9600 бод, макс. 115.2 кбод  
(может быть изменена через XPort-Installer и браузер)

Напряжение питания: 12 В DC питание от изм. прибора 
 (рекомендуется отдельный адаптер питания) 
Потребление тока:   <60 мA (10 MГц), <90 мA (100 MГц) 

• For connecting almost any ALMEMO® measuring instrument 
to an Ethernet PC network. 

• Linking up to the Internet now possible. 
• Terminal operation using our AMR-Control software, availab-

le free-of-charge. 
• Device-Installer configuration software also included on the 

AMR CD. 
• Measured data acquisition via several Ethernet modules using 

our Win-Control software. (Version SW5600WC2 and above, 
see chapter Software). 

Тип  Артикул 
Ethernet кабель данных, коннектор ALMEMO® с гнездом RJ45, длина кабеля 1.5 м ZA1945DK 

Аксессуары  Артикул 
Патч-кабель с коннекторами RJ45, 2 метра  ZB1904PK2 

Подключение ALMEMO® к ПК с помощью Ethernet кабеля данных ZA 1945 DK 

Технические данные 

Кабель данных для настройки цифровых датчиков ALMEMO® D6 / D7 

Типы  Артикул 
USB-кабель адаптер ALMEMO®, длина 1,5 метра.  
для подключения датчика ALMEMO® D6 к USB-порту ПК (питание через USB)  ZA1919AKUV 



Сетевые технологии ALMEMO® 
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Сетевые интерфейсные кабели ALMEMO® ZA 1999 NK5 

Типы  Артикул 
Сетевой кабель для последовательного соединения нескольких приборов при скорости обмена  
115.2 кбод, токовая петля, электрически изолированный, длина 1.5 м ZA1999NK5 
то же, но с кабелем длиной 5м / 10м / 15м  ZA1999NK5 -05/ -10 / -15/ -xx  
2 Сетевых коннектора (пара), клеммы с винтовым креплением, для самостоятельной сборки  ZA1999FS5 

Применение: 
• Особенно подходит для коротких расстояний и мобильных 

измерительных установок. 
• Возможно последовательное сетевое объединение до 100 

измерительных устройств ALMEMO®.
Преимущества: 
• Устройства можно быстро и легко соединить между собой 

и объединить в сеть. 
• Низкое энергопотребление (~ 1 мA), нет необходимости в 

дополнительном источнике питания.
• Сетевой кабель можно легко собрать самостоятельно, 

длиной до 50 м, используя всего два одинарных сетевых 
разъема ZA1999FS5 (пара) и один четырехжильный кабель. 

Оптоволоконный сетевой интерфейсный кабель ALMEMO® ZA 1999 NKL 

Типы  Артикул 
Сетевой оптоволоконный кабель для последовательного соединения нескольких приборов  
длина 1.5 м, скорость обмена данных до 115.2 кбод  ZA1999NKL 
то же, но с кабелем длиной 5м / 10м / 15м ZA1999NKL -05/ -10 / -15/ -xx 
Оптоволоконный кабель для прокладки внутри помещений,  
дуплексный пластик 2.2 x 4.3 мм  LL2243L  (уточните длину)
Сетевой коннектор c конвертером для оптоволоконного кабеля, для самостоятельной сборки   ZA1999FSL 

Применение: 
• Особенно подходит для безопасной и надежной передачи 

данных в промышленных условиях с высоким уровнем 
помех. 

• До 10 измерительных приборов ALMEMO® могут быть 
объединены в сеть (при скорости 9600 бод, удвойте это 
число, если скорость передачи уменьшится вдвое). 

Преимущества: 
• Устройства можно быстро и легко соединить между собой 

и объединить в сеть. 
• Нет проблем с электромагнитной совместимостью, 

максимально возможная помехозащищенность, 
абсолютная электрическая изоляция приборов даже при 
высоких напряжениях. 

• Нет необходимости в дополнительном источнике питания. 
• Вы можете легко самостоятельно собрать сетевой кабель 

с пластиковым оптическим волокном длиной до 50 м, 
используя всего 2 одинарных сетевых разъема ZA1999FSL, 
без использования каких-либо специальных инструментов. 

! В случае выключения измерительного прибора 
измерительная сеть блокируется. 
Исключается возможность подключения 
дополнительных внешних устройств 
(аналоговый выход, реле тревоги и т.п.) 

! В случае выключения измерительного прибора 
измерительная сеть блокируется. 
Исключается возможность подключения 
дополнительных внешних устройств 
(аналоговый выход, реле тревоги и т.п.) 


