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Программное обеспечение 

Современные измерительные инструменты должны быть связаны со своим 
окружением 

ALMEMO® Connect :  
Полный контроль над настройкой прибора и удобное обращение с устройством 

Специальные программные средства ALMEMO® дадут Вам полный 
контроль над измерительным прибором и обеспечат удобный 
интерфейс для обработки и анализа результатов измерений. После 
проведения измерений устройством ALMEMO®, полученные 
данные могут быть переданы на компьютер через модем, линию 
передачи данных, оптическое волокно или радиоканал.
“ALMEMO® Connect” - конфигурационное ПО на базе WINDOWS, 
включенное бесплатно в комплект поставки любого измерительного 
прибора ALMEMO®. Эта система программного обеспечения 
позволяет Вам запрограммировать любые параметры устройства и 
просматривать все измеряемые данные через один компьютер. 

Пакет “ARM-WinControl” был специально разработан для сбора 
данных и обработки результатов измеренний с помощью 
оборудования системы ALMEMO®. Результаты измерений могут 
быть выведены на экран дисплея, арифметически обработаны, 
сохранены, выведены на печать и переданы на другие системы для 
дальнейшей обработки. К измерительным устройствам ALMEMO® 
можно, таким образом, обратиться в уже установленной 
корпоративной сети. 
Демо-версию AMR WinControl cможно скачать бесплатно на сайте 
www.ahlborn.com 

ПО позволяет полностью программировать датчики, 
конфигурировать измерительное устройство и считывать из 
памяти измеренные значения через последовательный 
интерфейс (COM) или через сеть TCP/IP. 

В результате вы можете вести наблюдение и полностью 
контролировать выполнение измерительной задачи! 
Последняя версия программы доступна для загрузки на 
сайте www.ahlborn.com. 

•	Для всех устройств ALMEMO® V6 и V7 (включая ALMEMO® 470 и 
500) 

•	Для всех аналоговых и цифровых коннекторов ALMEMO® D6, D7 
•	Программирование устройств ALMEMO® 

•	Настройка меню пользователя устройства 
•	Считывание измеренных значений из памяти и их отправка в 

электронную таблицу 
•	Программирование разъемов/точек измерения ALMEMO® 
•	Загрузка/сохранение запрограммированных разъемов/точек измерения 

ALMEMO® 
•	Создание/сохранение/считывание многоточечной настройки 
•	Масштабирование/регулировка/калибровка измеренных значений 
•	Отображение измеренных значений 
•	Настройка выходных модулей ALMEMO® (релейные/аналоговые/

триггерные) 

Функции 

ALMEMO® Connect

www.ahlborn.com

new 
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ПО AMR WinControl для всех измерительных инструментов ALMEMO® 

Версии ПО:	 Артикул 
Light: Для 20 точек измерения и одного прибора	 SW5600WC1 
Standart: Для любого количества точек измерения и приборов 	 SW5600WC2 
Profi: Для любого количества точек измерения и инструментов, включены все опции  
	 (кроме сервера данных, веб-сервера и дополнительных модулей) 	 SW5600WC3 
Server: Для любого количества точек измерения и устройств, включены все опции 
	  (кроме дополнительных модулей), со встроенным сервером данных  
	 (одновременный доступ нескольких клиентов RMT WinControl). (см. 05.12 - 05.13) 	 SW5600WC4 
Обновление: последней версии ПО для более старых версий 	 SW5600WCU3 
последней версии ПО для более новых версий	 SW5600WCU4 

Описание ПО: 
•	ПО для сбора, отображения и обработки измеренных 

данных устройств ALMEMO® серии V5, V6, V7, A500 
и А470 

•	Удобное программирование и эксплуатация устройств. 
•	Графическое отображение, математическая обработка и 

печать (отчет об измерениях) текущих и сохраненных 
данных. 

•	Подходит для долгосрочных измерений (GMP) или для 
задач контроля и мониторинга. Легко адаптируется к 
любому проекту. 

•	Быстрое освоение и безопасная работа благодаря 
интерфейсу Windows и контекстной справке. 

•	Дополнительная информация и текущая демо-версия 
доступны на сайте www.akrobit.de. 

Опции:	 Артикул  
Возможность организации сети (адресация к нескольким устройствам ALMEMO®)	 SW5600WCO1 
Автоматическое создание файлов данных измерений (ежедневно / еженедельно)	 SW5600WCO2 
Аварийная функция (запись аварийн. величины, выход на реле ALMEMO®, запуск др. функций)	 SW5600WCO5 
Сервер данных, см. стр. 05.12	 SW5600WCO8 
Веб-сервер, см. стр. 05.13	 SW5600WCO9 
Расширенные функции обработки информации, см. стр. 05.08	 SW5600WCO10 
Быстрое сканирование измеренных значений для устройств V7 (до 1000 операций онлайн) 	 SW5600WCO11 
PIMEX Player: совмещенное отображение измеренных значений и видео (см. 05.14)	 SW5600WCO12 
Дополнительные модули:	 Артикул  
Расчёт теплового комфорта и кондиционирования воздуха (согласно DIN 1946, EN ISO 7730); (см. 05.11)SW 5600 WCZM1 
Защита паролем (см. 05.12)	 SW 5600 WCZM2 
Менеджер испытательного стенда (обяз. условие: WC3 / WC4 или WC1 / WC2 + WCO2) (см. 05.11) 	 SW 5600 WCZM3 
Мастер коэффициента теплопередачи (U) (см. 05.09 и гл. Строительная физика) 	 SW 5600 WCZM4 
Мастер количества тепла (см. 05.10) 	 SW 5600 WCZM5 
OPC экспорт (см. 05.11) 	 SW 5600 WCZM6 
Дополнительный протокол (на выбор, требуется: WC3 / WC4) (см. системная интеграция, стр. 05.12)	 SW 5600WCZM7 
Память считывается автоматически (см. 05.07 варианты подключения)	 SW 5600 WCZM9 
Автоматизированная печать (линейные схемы, таблицы) (требуется: WC3/WC4 или WC1/WC2 + WCO2)SW5600WCZM10 
Поддержка ODBC (экспорт в базы данных SQL) (см. 05.11)	 SW5600WCZM11 
Помощник по калибровке измерительных датчиков (требуется: WC3/WC4) (см. 05.09)	 SW5600WCZM12 
Помощник по калибровке климатических шкафов (требуется: WC3/WC4) (см. 05.10)	 SW5600WCZM13 
PIMEX Recorder: комбинированная запись измеренных значений и запись видео (обязат.: WC3/WC4) 	 SW5600WCZM14  
new: Ассистент для значения A0/F0 (см. 05.14)	 SW5600WCZM15 
new: Ассистент для хладагента (см. 05.14)	 SW5600WCZM16 
new: Ассистент последовательности процессов и генератор уставок (требуется: WC3/WC4) (см. 05.16)	SW5600WCZM17 
Полные комплекты (см. 05.13 - 05.14) :	 Артикул  
Долгосрочный / непрерывный мониторинг	 SW 5600 WCV  
CAN Trace: комбинированная запись измеренных данных и запись данных CAN, а также функции оценкиSW5600WCCAN 
Аппаратная защита от копирования (см. 05.15) :	 Артикул  
US-донгл	 SW 5600 HL 
Сетевой USB-донгл	 SW5600NHL 



05.04

Программное обеспечение 
10/2021 • Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Обзор функций WC1 WC2 WC3 WC4 WCV 
Измеренные значения - сканирование
Число поддерживаемых точек измерения 20 неогран. неогран. неогран. неогран. 

Число поддерживаемых соединений 1 неогран. неогран. неогран. неогран. 

Поддержка сети ALMEMO®         
Быстрое сканирование измеренных значений для устройств V7 (до 1000 опер. онлайн)       
Типы соединения 
Серийное (COM), TCP/IP           
Поддержка модема, GSM и беспроводного модема       
Настройка подключения по расписанию       
Измеренные значения - отображение 
Отображение измер. знач. (числовое, гистограмма, роза ветров, циферблат)           
Линейный график (YT), график XY           
Сохранение/загрузка характеристик отображения в виде образца           
Таблица, обзор           
Функции увеличения           
Иконки проекта           
Рабочие поверхности       
Измеренные значения - сохранение 
Сохранение на жесткий диск - вручную           
Сохранение на жесткий диск - автоматическое           
Автоматическая генерация ежедневных, еженедельных, ежемесячных файлов       
Автоматическое сохранение на основе событий       
Автоматически сохраняемые файлы - отправляются по электронной почте       
Автоматическая печать файлов в виде линейной диаграммы или таблицы   
Автоматически сохраненные файлы - резервное копирование автоматически   
Отказоустойчивость (только устройства с отказоустойчивым режимом и внутренней памятью)   
Измеренные значения - анализ 
Два измерительных курсора с функцией статистики           
Отображение локальных макс. и мин. значений на линейном графике       
Загрузка сравнительных характеристик в линейный график       
Арифметические каналы 
Глобальные арифметические каналы           
Локальные арифметические каналы для уже сохраненных файлов           
Расчеты на основе значений внешней таблицы           
Редактор формул с подсветкой синтаксиса           
Шаблоны для многих вариантов использования           
Измеренные значения - обработка 
Связывание/разделение файлов           
Группировка файлов измер. знач. в определенной папке (поиск по шаблону)       
Группировка файлов измеренных значений за определенный период времени       
Экспорт измеренных значений 
Буфер обмена           
Форматы файлов (MS-Excel XLS/XLSX, TXT/CSV, FAMOS, QS-STAT, DIAdem, двоичный)            
Динамический обмен данными (DDE, OLE)           
Онлайн-передача данных в MS-Excel           
Измеренные значения - импорт 
ASCII (список, столбцы, форматы таблиц)           
Файлы ALMEMO® View           
Программирование точек измерения и устройств 
Программирование характеристик точек измерения и устройств           
Автоматическое масштабирование сторонних датчиков           
Программирование точек измерения - сохранить в файл / загрузить из файла           
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Редактирование запрограммированного файла (аналогично таблицам Excel)           
Сжатие данных 
Функция усреднения (ONLINE и OFFLINE)           
Сглаживание (по времени/по количеству значений, ONLINE и OFFLINE)           
Функции регистратора данных
Программирование регистратора данных (включая функции усреднения)           
Чтение из памяти прибора (все/выборочные измеренные значения)           
Отображение состояния занятости памяти           
Аварийные функции
Отображение авар. знач. в списке точек измер. и во всех дисплеях измер. знач.           
Отчет о тревоге с подтверждением и текстом комментариев       
Список событий (контрольный журнал)       
Запуск программы в случае конкретной неисправности       
Отправка электронной почты / SMS в случае тревоги       
Переключение выходных реле ALMEMO® (зависит от точки измерения)       
В случае тревоги воспроизводятся тоны и запись звука (через звуковую карту)       
Команды управления в зависимости от измеренных значений (KwikScript)       
Предупреждающая сигнализация   
Распечатка журнала тревог   
Расписания обработки тревог   
Автоматическая проверка конфигурации системы   
Защита паролем 
Защита от несанкционированного доступа   
Защита от ошибок оператора путем назначения индивидуальных прав доступа   
Отслеживание действий с помощью списка событий   
Подтверждение тревоги с идентификацией пользователя   
Контроль и регулирование 
Двухточечный контроллер с выходными реле ALMEMO®       
Пропорциональный контроллер с модулями аналогового вывода ALMEMO®       
PID-регулятор с модулями аналог. вывода ALMEMO® и арифмет. каналами       
Автоматизация с помощью определяемых пользователем элементов управления 
Клавиши и кнопки в иконках проекта и в виде панели инструментов           
Установка констант           
Запуск/остановка операции измерения           
Коммутационные реле       
Установка значений аналогового выхода       
Управление конфигурацией 
Сохранить/загрузить конфигурацию интерфейса         
Распечатка 
Диаграммы, таблицы изм. знач., список изм. точек, обзор файлов, вкл. комментарии           
Функции сетевого сервера 
Отображение измеренных значений и диаграмм в Интранете или Интернете     
Встраивание диаграмм и инокок проектов на собственные интернет-страницы     
Доступ к встроенному веб-серверу через любой браузер     
Доступ к измер. данным и данным истории через TCP/IP (откр. текст. протокол)     
Передача измеренных данных в RMT WinControl     
Доступность уже полученных измер. данных после перезапуска программы     
Подтверждение тревоги через веб-сервер   

После первой установки AMR WinControl будет работать в демо-режиме, включающем в себя все функциональные возможности проф. 
версии (WC3), в течение пробного периода 30 дней, после чего его нужно будет зарегистрировать. Все функции, включенные в проф. 
версию, можно опробовать без ограничений и обязательств. Если для целей тестирования необходимы доп. функции (доп. модули), 
их также можно временно включить. Т.е. пользователи могут протестировать ПО в течение пробного периода с полным набором 
необходимых функций, и сделать заказ после того, как будут полностью удовлетворены системой. Регистрация не требует переустановки.
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•	Основное окно представляет собой платформу для всех операций с AMR Win 
Control. Все действия происходят внутри этого окна и могут быть уменьшены 
внутри окна или вместе с ним и работать в фоновом режиме. 

•	Измерительные данные могут быть представлены следующим образом: 
числовое отображение, гистограмма, роза ветров, циферблат, линейная 
диаграмма , XY диаграмма, таблица, обзор файла.

•	Окна могут быть распределены по различным рабочим поверхностям, между 
которыми можно переключаться с помощью вкладок. 

•	Программа может работать посредством команд меню. Только те команды, 
которые могут выполняться в конкретной ситуации, будут доступны. Для более 
быстрой работы имеются контекстно-зависимые меню, клавиатурные команды 
и значки в панели инструментов.

•	Вспомогательная информация находится в описании функций в строке 
состояния, панели инструментов. В программе установлена контекстно-
зависимая система подсказок.

Основное окно/Общий вид 

•	После запуска программы и назначении последовательного интерфейса все 
датчики, которые запрограммированы и подключены к измерительному 
прибору(ам), будут автоматически распознаваться и отобразятся в списке точек 
измерения. 

•	Помимо конкретных данных датчика, касающихся диапазона измерения, 
комментария, предельных значений, значений коррекции, список также 
содержит символы превышения предельного значения, поломки датчика и 
онлайн-хранилища. 

•	Также отображается информация об устройстве, типе устройства, объеме 
памяти и настройках для работы с регистратором данных. 

•	Измерительные приборы можно подключить через различные интерфейсы 
(COM, TCP, модем) одновременно; возможен режим смешанной работы через 
различные подключения. В списке отображается информация о текущем 
статусе подключений.

Список измерительных точек и устройств и соединений 

•	Линейный график отображает изменение во времени значений текущих 
операций измерения или сохраненных данных.

•	Пользовательские настройки линейного графика можно сохранить в виде 
шаблона и применить к другим файлам двумя кликами мыши. В качестве 
альтернативы также можно создать новую диаграмму с сохраненным шаблоном. 

•	Функция масштабирования и возможность смещения осей с помощью мыши 
обеспечивают легкую навигацию по данным. 

•	Два измерительных курсора помогают анализировать полученные данные. 
•	Встроенная функция статистики вычисляет различия, минимальное, 

максимальное, среднее значение и стандартное отклонение диапазона, 
заданного курсорами, и отображает данные в таблице. 

•	Диаграмму и таблицу можно распечатать или скопировать в буфер обмена. 

Линейный график, измерительные курсоры и функция статистики 

•	Полученные измеренные значения могут быть дополнительно обработаны и 
отображены через арифметические каналы как во время, так и после операции 
измерения. 

•	Функция арифметического канала программы дает возможность рассчитать 
дополнительные переменные из измеренных данных, получить статусы и 
проверить условия. 

•	Новый редактор формул облегчает выделение цветом и проверку синтаксиса 
(подсветку синтаксиса), а также удобный выбор и интеграцию точек измерения. 

•	Для обычных расчетов и задач теперь доступны шаблоны формул, которые 
можно вводить напрямую и комбинировать в редакторе формул. 

•	В зависимости от определения арифметический канал доступен либо глобально 
во всей программе как виртуальная точка измерения, либо только локально в 
одной записи данных (линейные диаграммы или диаграммы XY, таблица).

•	Также возможно расширить уже сохраненные записи данных на любое 
желаемое количество арифметических каналов.

•	Арифметические каналы могут быть сохранены вместе в одном файле и снова 
загружены в любое время. Это позволяет удобно оценивать сохраненные 
данные всего несколькими кликами мыши. 

Арифметические каналы / новый редактор формул 
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•	Этот модуль значительно облегчает задачу считывания из памяти устройства 
автономного регистратора данных. 

•	Сохранение данных в регистратор данных прерывается, его память считывается 
и, если это удается, содержимое памяти удаляется. Синхронизируется время 
суток и возобновляется запись данных в регистратор данных. 

•	Считывание из памяти может быть полностью автоматизировано в виде 
расписаний. 

•	Все шаги и возможные ошибки документируются в списке событий. 

Память считывается автоматически 

•	Аварийный сигнал может быть вызван отказом компонента или нарушением 
предельного значения. 

•	Обработку аварийных сигналов можно активировать отдельно для каждой 
точки измерения. 

•	О тревогах сообщается визуально и/или акустически. 
•	Причина и продолжительность событий, вызвавших срабатывание 

сигнализации, документируются в списке событий. 
•	Отчеты о тревогах могут быть подтверждены как по отдельности, так и все 

вместе. 
•	Если причина тревоги осталась не устранена, выдается напоминание о тревоге, 

чтобы о ней не забыли после подтверждения. 
•	Для переменной, провоцирующей тревогу, может быть сгенерирован линейный 

график с настраиваемой историей. 
•	В случае срабатывания тревоги можно отправить электронное письмо, 

переключить выходные реле ALMEMO® и запустить программы или сценарии. 
•	Отчеты о тревогах могут передаваться по сети. 
•	В случае нарушения предельного значения могут быть выполнены команды 

управления программой (KwikScript). 

Функции мониторинга 

•	Настройки, необходимые для работы регистратора данных, также можно 
запрограммировать с помощью ПО AMR WinControl. 

•	Память может быть считана и удалена. Время регистратора данных можно 
синхронизировать со временем системы. 

•	Важная информация о памяти и заданных циклах устройства отображается в 
обзоре измерительного устройства.

•	Считывание запоминающих устройств может происходить индивидуально 
или совместно для всех регистраторов данных в измерительной сети, при этом 
предварительный просмотр уже считанных значений отображается на линейной 
диаграмме. 

•	Опционально можно определить, что только выбранные сохраненные значения 
(не все измеренные значения) должны быть считаны из памяти устройства. 

Функции регистратора данных 

•	Улучшенный обзор и быстрая навигация между различными видами благодаря 
вкладкам, используемым в браузере. 

•	Разделение проектов на разные виды с четкими обозначениями вкладок 
производится самим пользователем. 

•	Больше нет необходимости сворачивать окно, чтобы пользователь мог видеть 
то, что необходимо в данный момент. 

•	Автоматическое переключение по событию или через активные элементы на 
иллюстрирование проекта, которое показывает картину целиком. 

•	Навигация между рабочими пространствами может быть ограничена паролем, 
чтобы привязать пользователя к одному конкретному виду. 

•	Структурное разделение окон на рабочие пространства также можно настроить 
через веб-сервер. 

Рабочие пространства 
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•	Доступны двухточечные, пропорциональные контроллеры и управление по 
времени.

•	Также возможно, используя арифметические каналы, определить PID-
контроллеры. 

•	Кривые уставок и последовательности процессов могут быть заданы с помощью 
файлов с парами координат. 

•	Значения можно уточнить и изменить последовательность процессов — все это 
с помощью командных кнопок в иконках проекта или на панели инструментов. 

Контроль и регулирование 

•	Измеренные данные могут быть сохранены в памяти - вручную, по времени или 
по событию. 

•	Можно задать не только ежедневные/еженедельные/ежемесячные файлы, но и 
файлы с любыми произвольными периодами времени. 

•	Данные автоматически сохраняются в памяти в фоновом режиме — независимо 
от того, какие диаграммы, таблицы или дисплеи открыты. 

•	Файлы измеренных значений могут автоматически экспортироваться по 
завершении цикла сохранения в память и отправляться по электронной почте 
(как опция со списком событий). 

Автоматическое сохранение в памяти 

•	Измерительные данные могут быть включены в новый или уже существующий 
линейный график в качестве сравнительных характеристик. 

•	Папки, содержащие большое количество файлов с измеренными значениями, 
могут быть удобно сгруппированы по имени, времени и измерительным точкам.

•	Локальные максимальные и минимальные значения могут отображаться на 
линейной диаграмме для каждой кривой измерений. Настраиваемый радиус 
поиска максимального и минимального значения. 

Расширенные функции оценки 

Иллюстрирование проектов 
•	Иллюстрирование проектов позволяет визуализировать настройки измерений и 

процессов путем использования индивидуально разработанной графики и/или 
фотографий (растровое отображение).

•	Представление полученных данных осуществляется в полях измеренных 
значений, которые можно свободно позиционировать; размер и цвета (включая 
нарушение предельного значения) можно изменять. 

•	Поля текста можно заполнять легендой и описанием, а также изменять их 
местоположение. 

•	С помощью динамических текстовых полей можно отображать тексты, 
относящиеся к измеренным значениям или условиям. 

•	Все открытые диаграммы (линейные диаграммы, гистограммы и т. д.) и дисплеи 
можно вставить как „живые элементы“ и расположить по желанию. 

•	Кнопки управления (клавиши и переключатели) можно расположить в иконках 
проекта, что позволит изменять значения для выполнения расчетов или 
управления процессами (переключение реле или клапанов и т. д.). 

•	Оформление командных кнопок можно менять как угодно в виде иконок; 
Таким образом, измерительная установка может быть визуализирована 
интегрированным образом. 

•	Одновременно может быть открыто любое количество иллюстраций проекта, 
например, отображение общего и детального вида проекта.



Программное обеспечение 

05.09

10
/2

02
1  

•  
Мы

 о
ст

ав
ля

ем
 за

 со
бо

й п
ра

во
 вн

ос
ит

ь т
ех

ни
че

ск
ие

 и
зм

ен
ен

ия
.

•	Комбинация операций и элементов отображения в четко структурированном 
общем объекте с акцентом на фундаментальные аспекты. 

•	Прямой контроль и программирование устройств, процедур тестирования и 
функций ПО. 

•	Отображение условий – визуально или в виде предопределенных, поясняющих, 
меняющихся текстов.

•	Интеграция открытых линейных диаграмм, гистограмм и дисплеев 
непосредственно в панель.

•	Взаимодействие также возможно через веб-сервер в браузере с другого 
компьютера. Дополнительно рекомендуется защита паролем. 

•	Пользователь может создавать панели управления и отображения в соответствии 
со своими потребностями с помощью иллюстрации проекта. 

•	Мы предоставляем возможность создания панелей, если требуется визуально 
привлекательное и изысканное решение. 

Индивидуальные панели управления и индикации 

•	Мастер коэффициента теплопередачи (U) доступен для онлайн- и офлайн-
расчетов; он проведет пользователя через все необходимые шаги. 

•	Пользователь может выбрать один из методов расчета - для экспериментального 
значения коэффициента теплопередачи, для значения коэффициента 
теплопередачи в соответствии с DIN 4108 и для официального расчетного 
значения. 

•	Определение текущего расчетного значения и скользящего среднего значения.
•	Будут описаны методы расчета и предоставлено распределение соответствующих 

измеряемых переменных. 
•	После выполнения всех шагов будет создана линейная диаграмма, которая затем 

будет заполнена данными измерений и рассчитанными переменными. 
•	Функцию курсора можно использовать для открытия статистической таблицы, 

которая предоставляет дополнительные возможности оценки (см. выше). 

Мастер коэффициента теплопередачи (U) 

•	Расчёт теплового комфорта согласно DIN 1946, часть 2 и ISO 7730 
•	Руководство пользователя с помощью мастера и простой для понимания оценки 
•	Вывод в виде “индекса комфортности по Фангеру” (PMV) и “ожидаемого 

процента неудовлетворённых микроклиматом“ (PPD) 
•	Расчёт индексов PMV и PPD в  он-лайн и офф-лайн в режиме реального времени 

или на основе уже существующих измеренных значений. 
•	Графическое отображение измеренных данных и вычисленных значений 

в формате, подходящем для экспорта файлов (например, ASCII, MS Excel, 
DiaDEM и т.д.)

•	Параметры расчета можно сохранить в качестве модели для последующих 
расчетов. 

•	Дополнительные функции PMV/PPD доступны для использования в 
арифметических каналах. 

Мастер PPD/PMV (измерение индекса комфорта)

•	Многоуровневая калибровка с помощью самоопределяемых программ 
калибровки со списками уставок и критерием стабильности. 

•	Аппаратный профиль с заданными, эталонными и калибровочными точками 
измерения. 

•	Автоматизированная процедура с записью измеренных значений 
•	Управление калибратором (спецификация уставки)
•	Любое желаемое количество точек измерения может быть откалибровано 

одновременно 
•	Сохранение значений в виде файла AMR, CSV или Excel 
•	Сохранение настраиваемого количества значений на шаг калибровки в случае 

выполнения критерия стабильности 
•	Обзорное окно с индикатором выполнения 
•	Цена модуля зависит от количества одновременно поддерживаемых 

калибровочных станций и калибраторов. 

Ассистент по калибровке измерительных датчиков 
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•	Калибровка согласно директиве DAkkS-DKD-R 5-7 
•	Поддержка методов А и В с 9 и более точками измеренияs 
•	Интуитивная пользовательская навигация 
•	Анализ возможен как онлайн, так и офлайн 
•	Прямое участие климатических камер в операции онлайн-измерений 
•	Онлайн-визуализация процесса калибровки для всех точек измерения
•	Расчет локальной влажности, измеренной на точках контроля температуры 
•	Определение погрешностей измерения 
•	Регистрация отклонений от отображаемого значения 
•	Автоматический, удобный анализ с созданием протокола в формате PDF. 

Ассистент по калибровке климатических камер 

δ Q = c v • m • dT 

•	Количество тепла рассчитывается автоматически на основе объемного расхода 
и разницы температур. 

•	Вы можете легко и удобно вводить настройки с помощью мастера. 
•	Таблицы данных для воды входят в комплект поставки; пользователи могут 

сами определять свои собственные расширения для других носителей. 
•	Количество тепла можно рассчитать в режиме реального времени или на основе 

существующих файлов измеренных значений. 

Мастер количества тепла 

•	Благодаря встроенной системе управления пользователями 
несанкционированный доступ к AMR WinControl невозможен. Такой подход 
сводит риски к минимуму. 

•	Каждое изменение регистрируется в списке событий для последующей оценки. 
•	Права доступа можно определить индивидуально для каждого пользователя 

или скопировать. 
•	new: Аутентификацию можно выполнить как пользователь WinControl или 

пользователь Windows (локальный или Active Directory). Поддерживаются 
группы Windows. 

•	Ограничения доступа могут быть определены для каждой отдельной функции 
программы. 

•	Подтверждения тревог могут назначаться конкретным пользователям. 
•	Защита паролем является минимальным требованием для проверки системы в 

соответствии с FDA 21 CFR, часть 11. 

Защита паролем 

•	Файлы данных могут храниться в следующих форматах онлайн и/или в другое 
время: Excel (XLS/XLSX), ASCII (TXT/CSV), WK1, FAMOS, QS-STAT, DIAdem. 

•	С помощью ODBC измеренные данные можно экспортировать в базы данных 
SQL (язык структурированных запросов). Поддержка всех источников данных, 
для которых установлен и настроен в системе драйвер ODBC. 

•	Линейные и XY-диаграммы, таблицы можно скопировать в буфер обмена и, 
например, вставить в текст протокола. 

•	С помощью динамического обмена данными (DDE) можно передавать 
измеренные значения в режиме онлайн в другие приложения, например, в MS-
EXCEL. 

•	Кроме того, линейные диаграммы могут быть встроены в текстовые документы 
(например, документ MS Word) с помощью функции OLE. 

Экспорт данных 
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•	“Openness, Productivity, and Collaboration” - “открытость, производительность, 
кооперация” 

•	OPC - утверждённый промышленный стандарт для протокола доступа 
независимо от производителя оборудования.  

•	AMR WinControl работает как OPC-клиент, который приписывает текущие 
измерительные значения к глобальным переменным, предоставляемых ОРС-
сервером.

•	Данные могут быть переданы параллельно нескольким OPC серверам.  
•	Данные с AMR WinControl могут отображаться в онлайн режиме в LabView™ с 

помощью ОРС протокола. 

OPC экспорт: Подключение системы управления технологическим процессом 

•	Открытое подключение к базе данных 
•	ODBC — это стандартизированный интерфейс базы данных, используемый 

SQL в качестве языка базы данных. 
•	Таким образом, записанные измеренные значения могут быть перенесены в 

базу данных.
•	Текущие измеренные за цикл значения могут быть запрошены из базы данных. 
•	В системе должен быть установлен и настроен подходящий драйвер ODBC для 

базы данных. 

Поддержка ODBC: подключение к базе данных SQL 

•	AMR WinControl может работать как с отдельными измерительными приборами, 
так и с сетью измерительных приборов серии ALMEMO®. 

•	Соединение с измерительными приборами может быть установлено через 
последовательный интерфейс, USB, Bluetooth или мобильный модем. 

•	Аналогичным образом можно обращаться к измерительным приборам через 
компьютерную сеть (TCP/IP-адрес) и VPN. 

•	Возможность настройки соединений с синхронизацией по времени. 
Возможность автоматизации считывания с памяти устройств ALMEMO®. 
Автоматическое стирание памяти и возобновление сохранения в памяти по 
необходимости. Возникающие проблемы записываются в списке событий.

•	Через мобильную радиосвязь можно устанавливать соединения с устройствами 
в удаленных местах. Соединение можно установить недорого и надолго, так как 
биллинг ориентирован на объем. 

Варианты соединения 

•	С помощью удобного графического интерфейса можно управлять несколькими 
менеджерами автосохранения. 

•	Таким образом, измеренные данные могут одновременно сохраняться в 
различные файлы. 

•	Менеджеры автосохранения могут запускаться и останавливаться независимо 
друг от друга согласно различным выбранным критериям (в зависимости от 
времени или событий).

•	Таким образом, возможна раздельная работа с различными точками измерений 
(параллельная работа).

•	Файлы измеренных значений могут быть обозначены как защищенные от 
записи уже в процессе записи.

•	Включено 10 менеджеров автосохранения (опционально доступно больше) 
•	При необходимости мы предлагаем осуществлять индивидуальную 

автоматизацию испытательных станций, включая ввод параметров испытаний, 
процедуры испытаний, сигнализации (оптической/акустической) и распечатки 
протоколов. 

Менеджер испытательного стенда 
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•	С сервером измеренных значений до 200 пользователей могут одновременно 
получать доступ к текущим измеренным значениям и истории измеренных 
значений через сеть TCP (Интранет/Интернет). 

•	Интерфейс для любой системы сбора данных и управления технологическим 
процессом 

•	Онлайн-передача измеренных данных в другие операционные системы 
(например, LINUX, WINDOWS CE, UNIX и т. д.)

•	Распределение данных по любым заданным критериям
•	Индивидуальные решения могут быть реализованы с помощью простых команд 

ASCII, выдаваемых по протоколу TCP; все команды задокументированы. 
•	Открытый интерфейс «только для чтения» для любого определенного 

пользователем ПО для подключения 
•	«REMOTE WinControl» и «WinControl Client OCX» предоставляют мощные 

стандартные решения для клиентов измерительных значений. 

Сервер измеренных значений

•	Опционально AMR WinControl предлагает поддержку протоколов для запроса 
измеренных значений от устройств других производителей одновременно для 
любого количества подключений. 

•	MODBUS: гибкий протокол и отраслевой стандарт 
•	Шина CAN: с адаптером PEAK-CAN или USB2CAN 
•	OPC DA: сбор измеренных данных с измерительных устройств/систем или 

передача данных на сервер OPC (например, LabView) 
•	MQTT: включение тем сервера MQTT (брокера) в качестве точек измерения и 

отправка полученных измеренных значений в качестве тем на сервер MQTT. 
•	ODBC: База данных SQL (Oracle, MSSQL, MySQL, …) 
•	Климатические камеры: Feutron® , CTC, Binder, Memmert, Vötsch, and Weiss 

Umwelttechnik, ESPEC, ATT 
•	Зеркало точки росы: DPM 373, DewMaster 
•	Газоанализаторы: ECO Physics CLD 8xx, ABB, MRU Nova H8, а также устройства 

Emerson X-Stream, MLT, CLD, и NGA 
•	Счетчики мощности и счетчики энергии: Yokogawa WT230 & WT310, Janitza® , 

Infratek 106A & 108A, Simeas-T, и Hioki 
•	Калибраторы: Julabo, ISOTECH, AMETEK ® (JofraTM), JOFRA (ATC/RTC) 
•	Прецизионный измерительный прибор: Fluke 8508A (с полной точностью) 
•	Протокол сканера штрих-кода: сетевые и последовательные сканеры 
•	Simple ASCII: включение собственных измерительных устройств 
•	Использование AMR WinControl для сбора измеренных данных других 

устройств возможно по запросу. 

Системная интеграция 

•	Получение штрих-кодов в текстовом формате через USB, TCP/IP или Bluetooth 
с помощью соответствующих сканеров. 

•	Анализ штрих-кода для управления функциями программы (например, 
автоматическое сохранение) и процедурами тестирования. 

•	Штрих-код автоматически импортируется в имя файла. 
•	Отображение отсканированного штрих-кода в текстовом формате и сохранение 

числовых штрих-кодов в файлах измеренных значений. 
•	Несколько сканеров могут работать параллельно. 

Протокол сканера штрих-кода 

•	В несколько кликов мыши записанные измеренные значения могут быть 
распечатаны в виде протокола. 

•	Клиент может создавать свои индивидуальные шаблоны или настраивать 
имеющиеся шаблоны. 

•	В протокол можно включить линейный график, измеренные значения, 
вычисляемые переменные, время и комментарии. 

•	Идеально подходит для составления отчетов об измерениях или протоколов для 
клиентов без необходимости возиться с Excel и экспортом данных 

Распечатка протокола 
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•	 AMR WinControl обеспечивает полный диапазон функций веб-сервера для 
публикации веб-страниц (HTML) в сети Intranet / Internet. ПО так же включает 
дополнительные функции, которые могут использоваться для вывода содержимого 
окон AMR WinControl непосредственно на веб-страницы.

•	Текущие измеренные величины и архивы измеренных величин могут быть 
показаны на экране разнообразными способами (линейные диаграммы, XY-
диаграммы, илюстрации проектов) в сети Intranet /Internet.

•	Визуализация процессов и систем. 
•	Удалённый визуальный мониторинг. 
•	Подтверждение тревог через браузер (только с функцией тревоги и защитой 

паролем)
•	Связывание презентации и данных реального времени на веб-страницах. 
•	 Отображение измеренных величин не зависит от операционной системы; 

необходим только браузер (MS Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera и т.д.). 
•	Диаграммы и измеренные значения также могут отображаться на смартфонах и 

планшетах. 
•	Безопасность, обеспечиваемая SSL/TLS и аутентификацией пользователя 
•	Очень простое использование: изображения, создаваемые из содержимого 

окна, могут передаваться сразу после запуска программы без дополнительной 
настройки. Для сложных задач необходимо адаптировать и подключать HTML 
страницы к веб-серверу.

•	Широкий выбор форматов изображений и специальных параметров 
обеспечивает прозрачность и масштабирование без потерь, а также позволяет 
выполнять автоматическое обновление. Мощные алгоритмы сжатия в реальном 
времени минимизируют объем передаваемых данных. 

•	Можно использовать все средства компоновки, доступные в HTML, DHTML и 
CSS; также возможно комбинирование с JavaScript. 

•	Графические, текстовые и измеренные значения можно объединять и 
комбинировать. 

•	Веб-дизайнер может самостоятельно независимо от AMR WinControl
•	определять способ отображения измеренного значения. 
•	Пользователь получает текущие измеренные данные без риска для безопасности 

данных, поскольку нет необходимости в установке Java или специальных 
плагинов. 

Веб-сервер 

Данный комплект “профессиональной” версии AMR WinControl содержит все опции и 
модули необходимые для осуществления долгосрочного и непрерывного мониторинга 
критически важных измеряемых переменных. 
•	 Встроенное пользовательское управление с индивидуально настраиваемыми правами 

доступа и защитой паролем.
•	 Список событий с защитой от несанкционированного доступа с функциями сортировки 

и фильтрации
•	 Мониторинг тренда - предварительная тревога для оповещения о развитии тренда 
•	 Сигнализирование об авариях и событиях с пользовательским подтверждением и 

комментариями 
•	 Подтверждение тревоги для каждого веб-сервера (доступны аутентификация и SSL / 

TLS) 
•	 Расписания: Автоматическое включение/выключение обработки аварийных сигналов 

для каждой точки измерения, например, только в рабочие дни с 6 до 18 часов. 
•	 Временный вывод определенных точек измерения из обработки сигналов тревоги, 

например, для разморозки холодного помещения 
•	 В случае тревоги журнал MS-Excel может быть распечатан автоматически. Пользователи 

могут изменять предоставленный журнал или создать свой собственный. 
•	 Отказоустойчивость: Автоматическое чтение памяти устройства после потери связи с 

устройством. 
•	 Требования: Устройство ALMEMO® с отказоустойчивым режимом и внутренней 

памятью 
•	 Конфигурация системы 
•	 Проверка целостности всех точек измерения и измер. приборов после запуска программы 
•	 Обработка измеряемых и вычисляемых переменных в функциях управления и 

регулирования
•	 Автоматическая распечатка и/или email с ежедневными файлами и списками событий 
•	 Включает в себя пакет безопасности. 

Пакет безопасности 
•	Безопасность данных: Автоматическое резервное копирование всех 

автоматически записываемых данных (дневные и еженедельные файлы, 
измеренные значения, записанные на основе событий, списки событий и т. д.) 

•	Отказоустойчивость: в случае сбоя срабатывает сторожевой таймер для 
перезапуска ПК и/или сигнализации через реле. 

•	Включает в себя сторожевую карту 

SW5600WCV Комплект для долгосрочного /непрерывного мониторинга 
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•	Одновременный сбор измеренных значений с устройств ALMEMO® вместе с 
видеоданными с цифрового источника 

•	Измеренные данные и видеосигнал синхронизируются и отображаются вместе.
•	Доступны следующие режимы: предварительный просмотр, запись и 

воспроизведение. 
•	Плеер PIMEX включен в профессиональную версию (WC3). Функция записи 

доступна в виде модуля (ZM14). 
•	Возможные области применения: документирование/визуализация 

технологической среды (например, для обеспечения безопасности на рабочем 
месте, управления качеством и т. д.) 

PIMEX: комбинированная запись измеренных значений и запись видео

•	Синхронная запись и отображение измеренных данных и сообщений CAN 
•	Навигация с помощью курсора на линейном графике и отображение 

соответствующих сообщений CAN в таблице 
•	Настраиваемое декодирование и выделение цветом данных CAN 
•	Поиск и фильтрация данных CAN 
•	Экспорт данных CAN в файл TRC 
•	Импорт данных CAN из файла TRC в измеренные данные 
•	Поддержка адаптера PEAK-CAN (USB или PCIe) 

CAN trace: комбинированная запись измеренных значений и запись данных CAN 
new

•	Расчет значения A0 или F0 при стерилизации в AMR WinControl. 
•	Мастер для создания соответствующих каналов расчета с указанием точек 

измерения температуры, эталонной температуры и значения z. 
•	Любое количество независимых вычислений параллельно. 
•	Расчеты могут выполняться в режиме реального времени (онлайн) или в 

дальнейшем для записанных значений. 

Ассистент для значения A0/F0 new

•	Расчет точки росы или температуры кипения. 
•	Мастер для создания соответствующих каналов расчета с указанием точек 

измерения давления и таблиц данных для желаемого хладагента. 
•	Пользователь может добавлять хладагенты. 
•	Любое количество независимых вычислений параллельно. 
•	Расчеты могут быть выполнены в режиме реального времени (онлайн) или 

позже. 

Ассистент по хладагенту new
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Компоненты : 	 Минимальная конфигурация 	 Рекомендуемая конфигурация 

Компьютер	 Windows-PC (x86/x64) 	 Windows-PC 
Операционная система	 Windows 8.1, 10, 2012 R2, 2016	 Windows 10 
(32 и 64 бита) 
Память 	 4096 MB	 8192 MB 
Свободная емкость жесткого диска	 30 MB	 100 MB 
Интерфейсы	 USB	 COM (RS232), USB,  
			   сетевая карта 

Системные требования AMR WinControl 

•	Управление до 150 независимыми испытательными станциями (базовая 
конфигурация: 10). 

•	Хранение присвоенных данных измерений в отдельных файлах для каждой 
испытательной станции. 

•	Ввод параметров тестирования (DUT, тестер и т.д.) и данных для управления 
испытанием при запуске испытательной станции. 

•	Управление испытательной станцией и объектом испытаний по каналам расчета 
и генератору уставок. 

•	Экспорт и архивирование результатов испытаний. 
•	Вывод отчетов об испытаниях в формате PDF или на принтер. 
•	Отправка электронной почты после испытания. 
•	Опция: управление испытательной станцией с помощью сканера штрих-кода. 
•	Опция: Вывод результатов тестирования в базу данных SQL (ODBC). 
•	По запросу полная автоматизация испытательной станции от Acrobit Software 

GmbH. 

Автоматизация испытательных станций 

•	Создание регулируемых по времени значений и последовательностей 
переключений через графический пользовательский интерфейс. 

•	Табличная спецификация времени и значений с повторениями
•	Непрерывные прогрессии (рампы), а также резкие изменения значений 
•	Ожидание сигналов 
•	Представление всего курса на линейной диаграмме 
•	Параллельная работа нескольких технологических последовательностей 
•	Поддержка всех аналоговых и релейных выходов ALMEMO®, а также 

поддерживаемых устройств сторонних производителей с указанием уставок, 
таких как климатические камеры и печи. 

Ассистент последовательности процессов и генератор уставок 

new

new

•	AMR WinControl имеет встроенную защиту от копирования. Для снятия защиты 
необходим код, привязанный к конкретному компьютеру. Для получения кода 
пользователь должен зарегистрироваться по телефону, факсу или электронной 
почте. С одной купленной лицензией программное обеспечение может быть 
установлено на один компьютер. 

•	Для защиты от копирования можно заказать защитный ключ - донгл. При 
этом ПО можно установить на любое количество компьютеров, однако оно 
запуститься только с компьютера, на котором установлен донгл.

•	Сетевой USB-донгл может иметь более одной лицензии; при этом можно 
одновременно пользоваться ПО на стольких компьютерах, сколько лицензий 
закодировано на донгле. 

Защита от копирования 


