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Клиент WinControl OCX 
•	Доступ к измеренным значениям на серверах данных WinControl по локальной 

сети или через интернет. 
•	Универсальные компоненты МS ActiveX® для интеграции в собственные 

приложения. 
•	Клиентская лицензия для сервера данных 
•	Документация и пример использования для MS Excel 
•	Требуется AMR WinControl WC4 oили опция WCO8. 

Версии ПО	 Артикул 
Клиентская лицензия с OCX (клиентская лицензия для сервера AMR WinControl и лицензия разработчика OCX)	SW5600COCX 
Сервер SimpleASCII (Лицензия протокола SimpleASCII для AMR WinControl с ActiveX-Control) 	 SW5600WCZM7 

Минимальные системные требования 
Конфигурация зависит от ПО, в которое интегрирован ActiveX-Control. 

•	Измеренные значения с сервера данных WinControl могут быть перенесены в 
собственные приложения с помощью клиента WinControl OCX.

•	Сканирование текущих значений и истории измеренных значений. 
•	Использование OCX уменьшает время работы, поскольку решается вопрос 

связи с сервером данных.  
•	Возможность интеграции в любое приложение, поддерживающее OLE-

технологию (связывание и встраивание объектов) (т.е. MS Excel, Matlab, MS 
Access, MS SQL Server и т.д.).

•	Возможность использования любого языка программирования для настройки 
(C++, C#, Visual Basic (VB, VBA, VBS), Delphi, и т.д.). 

•	Возможность получения и записи данных с различных дата-серверов благодаря 
одновременному использованию нескольких объектов. ПО OCX необходимо 
устанавливать на системе только один раз. 

Клиент WinControl OCX и сервер SimpleASCII 

Сервер Simple ASCII 
•	Серверные компоненты для передачи данных на AMR WinControl с помощью 

протокола SimpleASCII через TCP/IP.
•	Универсальные компоненты МS ActiveX® для интеграции в собственные 

приложения. 
•	Клиентская лицензия для протокола SimpleASCII. 
•	Документация и пример использования для MS Excel.

•	С помощью сервера SimpleASCII можно перенести измеренные данные или 
информацию на AMR WinControl с другого источника (приложения или 
измерительного инструмента).

•	Использование данного компонента значительно уменьшает время работы, 
поскольку нет необходимости программирования TCP/IP сервера, что в других 
языках программирования (напр. VBA, VBS) невозможно без дополнительных 
компонентов.

•	Возможность интеграции в любое приложение, поддерживающее OLE-
технологию (связывание и встраивание объектов) (т.е. MS Excel, Matlab, MS 
Access, MS SQL Server и т.д.). 

•	Возможность использования любого языка программирования для настройки 
(C++, C#, Visual Basic (VB, VBA, VBS), Delphi, и т. д.).  

•	ActiveX-Control позволяет создать свой драйвер для включения дополнительного 
измерительного инструмента в AMR WinControl.


