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ALMEMO® D6

Цифровой прецизионный  крыльчатый анемометр мини FVAD 15 -H120 / -H140

Версия:	 мини,	алюминий
Среда	измерения:	 воздух/газ
Рабочий	диапазон:	 -20	...	+125	°C	(вкл.	кабель)
Сопротивление	давлению:	 избыточное	давление	до	6	бар
Диапазон	измерения:	 см.	Опции
Точность:	 ±	(	+0.5	%	от	кон.	знач.	датчика	
	 	 	 +	1.0	%	от	измер.	значения)			
	 	 																														индивидуальная	мультиточечная	настройка.

Головка	датчика	:	 алюминий,	Ø	25	мм	
	 	 	 размеры	C	60	мм		
	 	 	 размеры	A	Ø	18.2	мм	
	 	 	 размеры	B	13.4	мм
Вал	датчика:	 алюминий,	Ø	25	мм
Длина	датчика:	 размеры	D	170	мм	
Длина	датчика:	 резьба	M	22	x	1.5	
Длина	кабеля:	 2	м

Технические данные

Варианты  (включая заводской сертификат испытаний) Артикул
Цифровой	крыльчатый	анемометр	для	измерения	скорости	потока	в	воздухе/газах		
стационарный	соединительный	кабель,	кабель	адаптер	с	коннектором	ALMEMO®	D6	
Головка	датчика	MN20GA,	измерительный	диапазон	0.3	...	20	м/с	 FVAD15H120	
Головка	датчика	MN40GA,	измерительный	диапазон	0.4	...	40	м/с FVAD15H140

Цифровой прецизионный крыльчатый анемометр микро FVAD 15H -H220 / -H240

Версия:	 микро,	алюминий,	
Среда	измерения:	 воздух/газ	
Рабочий	диапазон:	 -20	...	+125	°C	(вкл.	кабель)
Сопротивление	давлению:	 избыточное	давление	до	3	бар
Диапазон	измерения:	 см.	Опции
Точность:	 ±	(	+0.5	%	от	кон.	знач.	датчика	
	 	 	 +	1.0	%	от	измер.	значения)			
	 	 																														специальная	многоточечная	регулировка
	

Головка	датчика:	 алюминий,		
	 	 	 размеры	ØK		Ø	16	мм		
	 	 	 размеры	LK	53	мм	
	 	 	 размеры	B	10,65	мм
Вал	датчика:	 алюминий,		
	 	 	 размеры	ØS		Ø	16	мм	
Длина	датчика:	 размеры	C		163	мм	
Длина	датчика:	 размеры	IG		Резьба	M	14	x	1.5	
Длина	кабеля:	 2	м

Технические данные:

Варианты  (включая заводской сертификат испытаний) Артикул
Цифровой	крыльчатый	анемометр	для	измерения	скорости	потока	в	воздухе/газах		
стационарный	кабель,	кабель	адаптер	с	коннектором		ALMEMO®	D6.		
Головка	датчика	MC20GA,	измерительный	диапазон	0.6	...	20	м/с	 FVAD15H220	
Головка	датчика	MC40GA,	измерительный	диапазон	0.7	...	40	м/с FVAD15H240

new

•	Тип	конструкции	как	цилиндрический	зонд	оптимизирован	для		
безопасного	введения	в	поточный	канал.	Головка	и	ручка	зонда	имеют	одинаковый	диаметр.	

•	Тип	конструкции	как	цилиндрический	зонд	оптимизирован	для	безопасного		
введения	в	поточный	канал.	Головка	и	ручка	зонда	имеют	одинаковый	диаметр	



09.06

Воздушный поток
10/2021  •  Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Цифровой прецизионный крыльчатый анемометр макро FVAD 15 -HMK5 / -HMK20

Версия:	 макро,	сплав	цинка
Среда	измерений:	 воздух/газ
Рабочий	диапазон:	 -20	...	+125	°C	(вкл.	кабель)
Сопротивление	давлению:	 атмосферное	давление
Диапазон	измерения:	 см.	Опции
Точность:	 ±	(	+0.5	%	от	кон.	знач.	датчика	
	 	 	 +	1.0	%	от	измер.	значения)			
	 	 индивидуальная	многоточечная	регулировка.
Голова	датчика:	 сплав	цинка	
	 Крыльчатка:		 алюминий	

	 	 	 размеры	A	Ø	90	мм	
	 	 	 размеры	B	80	мм
Вал	датчика:	 нерж.	сталь,	Ø	18	мм
Длина	датчика:	 размеры	L	225	мм		
	 	 	 (без	наконечника)
Выход	кабеля:	 резьба	M	22	x	1.5	
Длина	кабеля:	 2	м
Вес:			 прибл.	1кг	(вкл.	кабель)

Технические данные:

Варианты  (включая заводской сертификат испытаний) Артикул
Цифровой	прецизионный	крыльчатый	анемометр	для	воздуха/газа,		
стационарный	кабель,	кабель	адаптера	с	коннектором	ALMEMO®	D6	
Голова	датчика	MK5,	диапазон	измерений	0.15	...	5	м/с	 FVAD15HMK5	
Голова	датчика	MK20,	диапазон	измерений	0.25	...	20	м/с FVAD15HMK20

new

•	 Анемометр	с	Т-измерительной	головой.
•	 Большая	площадь	поперечного	сечения.
•	 Доступен	небольшой	диапазон	измерений.

•	 Очень	небольшая	стартовая	стоимость.
•	 Низкая	наклонная	чувствительность	потока.
•	 Для	измерения	воздуха	среды,	чистых	газов	или	газовых	смесей.

Аксессуары Артикул

Кейс	для	крыльчатого	анемометра	макро	 ZB9605TK

•	Измерения	в	системах	вентиляции,	кондиционирования	и	
фильтрации	воздуха.

•	Измерение	ламинарного	потока	и	сетчатых	измерений	на	
крупных	входах	и	выходах.

•	Контроль	за	перемещением	воздуха	в	чистых	

помещениях.
•	Контрольные	измерения	на	вытяжных	верстаков,	рабочих	
станций.

•	Измерения	в	автомобилестроении:	в	аэродинамических	
туннелях	и	в	салонах	транспортных	средств.

Применение  
Цифровой прецизионный крыльчатый анемометр с измерительной головой макро широко используется в 
для измерения скорости воздуха.

ALMEMO® D6
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Цифровой крыльчатый анемометр FVAD 15-H  
для специального применения, с коннектором ALMEMO® D6

•	Высокоточная	 измерительная	 головка	 и	 вал	 датчика	
выполнены	из	алюминия	или	нержавеющей	стали.

•	Скорость	потока	измеряется	с	высокой	точностью.
•	Каждый	 анемометр	 настраивается	 индивидуально.	
Многоточечная	 регулировка	 хранится	 в	 коннекторе		
ALMEMO®	D6.

•	На	 практике	 на	 анемометр	 не	 влияют	 атмосферные	
переменные,	такие	как	давление,	температура	и	влажность.	
Низкая	 зависимость	 измеряемой	 величины	 от	 плотности	
газа	 может	 быть	 компенсирована.	 Плотность	 может	 быть	
запрограммирована	в	меню	датчика	коннектора	ALMEMO®	

D6	в	меню	прибора	ALMEMO®	V7.
•	Несколько	 измерительных	 головок	 могут	 использоваться	
для	измерений	в	воздухе	и	газах,	а	также	в	жидкостях.

•	Некоторые	 варианты	 определяют	 направление	 потока	 и	
отображают	измеренное	значение	с	алгебраическим	знаком.

•	Прочная	конструкция	датчика	подходит	как	для	мобильных,	
так	и	для	стационарных	измерительных	операций.	

•	Коннектор	 ALMEMO®	 D6	 измеряет	 частоту	 сигнала				
вращения	крыльчатки	анемометра	с	высоким	разрешением.	

•	На	 заводе	 запрограммирован	 1	 измерителный	 канал:	
скорость	потока	(м/с,	v).

Максимальное	разрешение		 0.01	м/с
Номинальные	условия	 22	°C	±2	K,	1013	мбар
Соединительный	кабель		 стационарный,		
	 	 	 с	коннектором	AALMEMO®	D6
Коннектор ALMEMO® D6
Частота	измерений	 разрешение	0.01	Гц
Частота	обновления		 0.5	сек	для	всех	каналов

Период	усреднения	 2	сек,		
	 	 	 программируется	от	2	до	100	с	
Напряжение	питания		 6	...13	В	DC	
Потребление	тока	 8	мA

Технические данные

Технические данные и функции

Общие	характеристики	датчиковALMEMO®	D6:	см.	стр.	01.08

DAkkS	или	заводской	калибровочный	сертификат	KV90xx,	воздушный	поток,	для	цифровых	датч.(см.гл.	„Калибровочные	сертификаты“).	
DAkkS	калибровка	соответствует	всем	тестовым	регламентам,	изложенным	в	DIN	EN	ISO/IEC	17025..

Цифровой крыльчатый анемометр для воздуха/газа или жидкости FVAD 15-H16GFAMC40

Версия:	 Микро,	алюминий,	
	 	 	 также	подходит	для	жидкостей
Измеряемая	среда:	 воздух,	газы	или	жидкость		
	 	 	 (условие:	без	кавитации)
Рабочий	диапазон:	 -20...+100°C	(вкл.	кабель)
Сопротивление	давлению:	 избыточное	давление	до	3	бар
Диапазон	измерения:	 в	воздухе:	0.6...40	м/с,	
	 	 	 в	жидкости:	0.06...10	м/с		 	
	 	 	 укажите	среду	измерения
Точность:	 ±	(	+0.5	%	от	кон.	знач.	датчика	
	 	 	 +	1.0	%	от	измер.	значений)			
	 	 	 для	указанной	среды	
	 	 специальная	многоточечная	регулировка	
Тип	крыльчатки:	 MC40GFA,	алюминий

Измерительная	головка::	 	
	 размер	ØK	 алюминий,	Ø	16	мм	
	 размер	LK		 53	мм	
	 размер	B		 10.65	мм
Вал	датчика:	 алюминий,	Ø	16	мм		
	 	 	 (размер	ØS)
Длина	датчика:	 163	мм	(размер	C)		
	 	 	 большая	длина	опционально		 	
	 	 	 возможна	с	удлинителем		
	 	 	 (устанавливается	на	заводе)
Выход	кабеля:	 Резьба	M	14	x	1.5	(размер	IG)
Длина	кабеля:	 2	м

Технические данные

Опции Артикул

Алюминиевый	удлинитель,	Ø	16	мм,	длина	350	мм,	устанавливается	с	крыльчаткой	на	заводе,	несъемный!	 OV9915HVS16A

Варианты   Артикул
Цифровой	крыльчатый	анемометр	для	воздуха,	газов	и	жидкости,	до	40	м/с	(воздух	и	газы),	до	100°C,	встроенный	
кабель,	с	коннектором	ALMEMO®	D6.	Указывайте	среду	измерения!	 FVAD15H16GFAMC40

ALMEMO® D6
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Воздушный поток
10/2021  •  Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Цифровой крыльчатый анемометр с обнаружением направления FVAD 15-H25RGAMN40

Цифровой крыльчатый анемометр FVAD 15-H25RGAMN40

Версия:	 Мини,	алюминий,	обнаружение		
	 	 	 направления
Среда	измерения:	 воздух	и	газы
Рабочий	диапазон:	 -20...+125°C	(вкл.	кабель)
Сопротивление	давлению:	 избыточное	давление	до	6	бар
Диапазон	измерения:	 ±	0.4	...	±	40	м/с		
	 	 	 с	обнаружением	направления
Точность:	 ±	(	+0.5	%	от	кон.	знач.	датчика	
	 	 	 +	1.0	%	от	измер.	значений)			
	 	 специальная	многоточечная	регулировка
Тип	крыльчатки:	 MN40GA,	алюминий

Измерительная	головка:	 алюминий,	Ø	25	мм	
	 	 	 размер	C	66	мм		
	 	 	 размер	A	Ø	18.2	мм	
	 	 	 размер	B	13	мм
Вал	датчика:	 алюминий,	Ø	25	мм
Длина	датчика:	 166	мм	(размер	D),		
	 	 	 большая	длина	опционально		
	 	 	 возможна	с	удлинителем	
	 	 	 (устанавливается	на	заводе)
Выход	кабеля:	 Резьба	M	22	x	1.5
Длина	кабеля:	 2	м

Технические данные

Опции Артикул

Алюминиевый	удлинитель,	Ø	25	мм,	длина	350	мм,	устанавливается	с	крыльчаткой	на	заводе,	несъемный!	 OV9915HVS25A

Варианты   Артикул
Цифровой	крыльчатый	анемометр	для	воздуха	и	газов,	до	40	м/с,	с	обнаружением	направления,	до	125°C,	встроенный	
кабель,	с	коннектором	ALMEMO®	D6.	 FVAD15H25RGAMN40

ALMEMO® D6
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Цифровой крыльчатый анемометр, рабочий диапазон до 260 °C  FVAD 15-H25GEMN40T2

Версия:	 Мини,	нержавеющая	сталь,		
	 	 																																																	для	высоких	температур	до	260°C
Среда	измерения:	 воздух	и	газы
Рабочий	диапазон:		 -40	...	+260	°C	(вкл.		 	 	
	 	 	 высокотемпературный	кабель)
Сопротивление	давлению:	 избыточное	давление	до	10	бар
Измерительный	диапазон:	 0.5	...	40	м/с
Точность:	 ±	(	+0.5	%	от	кон.	знач.	датчика	
	 	 	 +	1.0	%	от	измер.	значения)			
	 	 																																				специальная	многоточечная	регулировка
Тип	крыльчатки:	 MN40GE,	нержавеющая	сталь
Измерительная	головка:	 нержавеющая	сталь,	Ø	25	мм	
	 	 	 размер	C	81	мм		

	 	 	 размер	A	Ø	18.2	мм	
	 	 	 размер	B	14	мм
Вал	датчика:	 stainless	steel,	Ø	25	мм
Длина	датчика:	 170	мм	(размер	D),		
	 	 	 большая	длина	опционально		
	 	 	 возможна	с	удлинителем	
	 	 	 (устанавливается	на	заводе)
Выход	кабеля:	 Резьба	M	22	x	1.5	
Длина	кабеля:	 2	м,	высокотемпературный	
	 	 	 (до	260	°C),	
	 	 	 	кабельный	повторитель		 	
	 	 	 (-30...125	°C),		
	 	 	 кабель	1.5	м	(до	125	°C)

Технические данные

Опции Артикул

Удлинитель	из	нержавеющей	стали,		Ø	25	мм,	длина	350	мм,	диапазон	температур	-20...+240	°C	(уплотнительное	кольцо	VITON),	
устанавливается	с	крыльчаткой	на	заводе,	несъемный!	 OV9915HVS25E

Варианты   Артикул
Цифровой	крыльчатый	анемометр	для	воздуха	и	газов,	до	40	м/с,	до	260	°C,		
встроенный	кабель,	с	коннектором	ALMEMO®	D6.	 FVAD15H25GEMN40T2

ALMEMO® D6


